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提捞采油配套技术

金东明 曹建达
大庆 石 油 管理局未油 十 厂

朝阳沟油 田是低渗
、

低产油 田
,

随着油 田的开发
,

相继 出现 了 口 “

不 出油井点
”
和近

。 口 低产油井
,

这些油井有效厚度小
,

平均单井产能低于
。

还有单井产能低于 的
、

类储量
,

因低于抽油机采油的经济界限不能投入开发
。

为提高综合开采效益
,

降低吨油

成本
,

可采用移动式抽油设备进行提捞采油
,

实现间抽生产
。

一
、

提捞采油技术配套

针对朝 阳沟油 田原油粘度高
、

凝固点高
、

冬季寒冷的特点
,

经过 年的研究与现场应用试

验
,

在提捞工艺上形成高效提捞车的配套
、

提捞泵及井 口 配套
、

冬季快速卸油车及测试诊断等

四项配套技术
,

成功地解决了稠油井井下设备起下困难和冬季捞油存在的技术问题
,

实现了高

效
、

安全
、

文 明生产
,

为朝阳沟油 田提捞采油奠定了技术基础
。

高效提捞 车的 配 套 针对朝阳沟油 田提捞采油生产的需要
,

研制并投入生产应用的提

捞车具有如下性能

最大提捞深度 起下速度 一

正常工作载荷 钢丝绳直径

最大载荷 自动化仪表 深度显示误差士 。 ,

最大提捞量 载荷显示误差 士

钢丝绳密封方式 液压
。

该车除具有 以上性能外
,

还具有三维调节井 口 对中功能
,

提捞车可分别在 内完成井

口 对 中和收尾工作
,

提高 了工作效率 同时该提捞车设有零载荷或过载 自动停机控制系统
,

零

载荷停机可保证在下行遇阻时避免钢丝放松造成散乱和打扭
,

过载停机控制及防碰报警系统

可保证提捞设备安全生产
,

液压钢丝绳密封装置和扫线系统保证实现文明生产
。

多功能泵及井 口 技术配套 不同系列提捞专用泵
,

漏失量小
、

寿命长
,

具有防脱
、

防卡
、

定量捞油功能
。

提捞专用井 口
,

具有放气
、

防落物
、

防盗性能
,

井 口悬挂加重及与集油柱对接密

封快速可靠
。

冬季快速却油技术配套 在夏季因油的流动性较好
,

可采用普通罐车 对冬季捞出的油

凝结较快卸车困难的问题
,

研制了保温式绞龙加热卸油罐车
,

大幅度地缩短 了卸油时间
,

提高

了工效
。

浏试诊断技 术配套 为搞清提捞井的液面恢复能力以便确定具体的提捞周期
,

采用

一 回声仪
,

经多次现场校正后得 出经验公式
,

准确地测出液面深度
。

该测试诊断技术的应用
,

可确定各种类型井的提捞周期
,

既避免了无需的工耗
,

又充分发
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挥了油并的产能
,

减少液面恢复到一定高度后长时间不捞
、

脱气严重造成提捞泵下井困难的现

象发生
。

二
、

提捞采油的经济效益

新建产能井采用提捞采油 方式可 大大 节约基本建设投 资 新建产能井抽油机采油的一

次投资主要有计量间
、

地面管线
、

电力设备
、

道路及机械采油相关的机
、

杆
、

泵等
,

目前抽油机采

油一次投资平均单井为 万元
。

若这些井采用提捞采油方式
,

只涉及提捞设备及配套道路井

场等
。

年大榆树地区 座 口 井的计量间全部采用提捞采油
,

单井一次投入 万元
,

节

约基建投资
。

提捞 采油 可 大大降低原油操作成本 抽油机采油的年均生产费用包括一次投资的年折

日
、

化学加药
、

电费及检泵等维护费用
。

若年均 生产费用 万元
,

则吨油成本为年生产费用

除以年产油量
,

具体计算结果 时率按 计 见下表
。

提捞采油 套车组需提捞车和油罐车

各 台
,

这 台车组成的车组投资费用按 万元计
。

每个提捞车组可控制的生产井数与油井

的 日产液 能 力和允许恢复的液柱高度有关
,

余米的井每提捞一次需
,

若每恢复

液柱 相当于流压控制在 以下 捞 次
,

每次捞
,

则 个车组每天可捞 井

次
,

日捞油
。

在提捞方式下
,

每捞 次操作费用应是用于该井的车组设备折旧 费
、

燃油消耗

费
、

人工费
、

材料消耗
、

设备维修费等之和
。

每次捞油操作成本 元
,

吨油成本为 元
。

提捞采油与抽油机采油具体费用对 比见表
。

提捞采油与抽油机采油机采直接操作成本对比表

日日 产油油 年 产油油 捞油单井年 均生 产费用用 提捞采油
, 屯油 成本本 抽 油 机 采油吨油 成本本

万 元 元 元

三
、

结论

从上述计算结果看
,

对 日产液能力为 的油井
,

采用提捞方式采油
,

其操作成本与抽油

机采油接近
。

油井产液能力越低
,

提捞采油较抽油机采油吨油生产费用越低
。

同时每口 井节省

油管
、

抽油杆按 再利用
,

抽油机再利用按 肠计
,

则单井可节省再利用资金 万元
。

产能低于
,

采用常规抽油机抽油处于经济界线以下
、

不能投入开发的
、

类储量
,

若

采用提捞采油
,

其油井一次投资只涉及到钻井
、

射孔
、

压裂和修通井路
,

而不涉及用其它建站等

基建投资
,

大大缩短投资回收期
,

使这类储量可成为油 田的补充资源
。

收 稿 日 期

修 改稿收 到 日期

一 一

一 一
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