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本标准是为煤矿在用主排水系统的节能监测而制定的节能监测方法和判定规则。目的为了加强煤

矿的节能管理 ,并为煤矿在用主排水系统节能降耗提供科学依据。

节能监测判定规则中节能监测检查项 日、水泵运行效率、主排水系统工序能耗为考核指标。

本标准的附录 A是 规范性附录。

本标准的附录 B、C、D、E是 资料性附录。

本标准由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。

本标准起草单位 :煤炭工业节能技术服务中 心̀、山西潞安节能监测中J心、开滦(集 团)有 限责任公司

技术中心。

本标准起草人:蒋翠蓉、张莉、张显荣、杨春稳 、魏亚平。

亠刖 口
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煤矿在用主排水系统节能监测方法和判定规则

1 范 围

本标准规定了煤矿主排水系统在正常运行状况下 ,节 能监测检查项 目、节能监测测试项 目、节能监

测要求 、节能监测方法、节能监测判定规则和节能监测报告书。

本标准适用于煤矿在用的交流电气传动的主排水系统。

2 引 用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注 日期的引用文件,其 随后所有的

修改单(不 包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准 ,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注 日期的引用文件 ,其最新版本适用于本标准。

GB/T3214 水 泵流量的测定方法

GB/T3485 评 价企业合理用电技术导则

GB/T13469 工 业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

GB15316 节 能监测技术通则

国家煤矿安全监察局 煤 矿安全规程

3 节 能监测检查项 目

3.1 水 泵不应是淘汰产品,如是淘汰产品,要有近期更新改造计划。

3.2 水 泵与电动机、管路匹配合理 ,运行正常。泵与管路应无泄漏。

3.3 排 水系统能源计量仪表要安装电压表、电流表、电能表、水泵进 口真空表、水泵出口压力表,所有仪

表在各级计量部门检定期内。

3.4 水 泵控制装置完好。

3.5 水 泵运行记录完整、准确 ;技术档案齐全。多年运行的排水管路应有结垢情况及清理管路的记录。

4 节 能监测测试项目

4.1 水 泵运行效率。

4.2 主 排水系统工序能耗。

5 节 能监测要求

5.1 测 试人员熟悉煤矿排水特点和要求。掌握煤矿安全规程 ,制定测定安全措施 ,保证测定的安全和

质量。有经过主管部门考试合格后颁发的节能监测员证 ,做到持证上岗。

5.2 测 定前的准备工作

5.2.1 测 定前具备排水系统设备的铭牌参数、标有水泵房和排水管出口处标高的图纸等资料。

5.2.2 水 泵的边界范围从传动装置末端至泵的进水口、出水 口端。排水系统测定工序能耗的边界范围

以拖动水泵电动机的开关柜为电能计量起点,以排水管路出口处为系统终点。整个系统包括 :电 动机、

传动装置、水泵 、进水管 、排水管和管路上其他附件。

5.2.3 开 始测试前要盘车并检查各部轴承。大、中修后的水泵要经过 24h运 转磨合后才能测定。

5.3 测 量参数及要求

5.3.1 电 动机额定电压为 380V时 ,直接用电参数测试仪在电动机开关处实测 ;电动机额定电压大于

1
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380V时 ,在 电动机开关与电参数测试仪间接人相应的电压互感器进行实测。

5.3.2 水 泵流量的测量。当水泵房装有检定合格的流量计时,用 该流量计测量。无流量计时,除 按

GB/T3214中 规定的测量方法外 ,也可采用其他测量方法。测量流量时,每 5min采 集一次流量 ,要 采

集三次以上,取其算术平均值为水泵的平均流量。即

Q=∑ Qi/″      ⋯
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

(1)

式中:

Q— —水泵测得的平均流量值 ,m3/s;

Qi— —水泵每次采集的流量值 ,m3/s;

刀——采集的次数。

5.3.3 水 泵进、出口压力测量仪表安装在泵的进、出口法兰的取压孔上。不要将测压孔选取在过渡

段上。

5.3.4 测 量要在排水系统正常运行工况下进行。测量时间和测量次数的确定要具有代表性。测试时

间不少于 ⒛ min,每 5min同 时采集流量、压力 、功率等测量值 ,以各组测量数值的算术平均值作为计算

值。

5.3.5 水 泵系统测地高度从水泵房标高图纸或有关资料查取计算,其 他测量尺寸的数值 用钢卷尺

测量。

5.3.6 水 泵进、出口温度测量套的内径 8~10mm,安 装在距水泵进、出口法兰外侧 0.5m以 内的管道

上 ,插人深度为管道直径 1/3~1/2,外 露不超过 20mm。

5.3.7 水 泵进、出水温度差及进水温度用专用仪表测量。

5.4 测 量仪表的要求

5.4.'1 仪 表的准确度/不 确定度为 :电参数测量仪表不低于 1.0级 ;正压力测量仪表不低于 0.4级 ;负

压力测量仪表不低于 1.5级 ;流量测量仪表不低于 2,0级 ;温 度测量仪表不低于 1.0级 :温差测量仪表

误差≤±0.005℃ 。

5.4.2 所 用测量仪表要在各级计量部门检定的有效期内。

6 节 能监测方法

6.1 水 力学法

6.1.1 水 泵扬程测量与计算 :

H=哟
2一 宀 )+饧

乙 )+∵

 ⋯

⋯ ⋯ ⋯
㈠ )

‘’
·
g

式中:

H— —水泵的扬程 ,m;

夕Ⅱ夕2—
~水 泵进、出口实测表压的读数值 ,MPa;

冖 矿井水密度 ,kg/m:;清 水时取 1000,一 般矿井水宜取 1050,当 矿井水含杂质太多时采用重

量法实测;

g—
—

重 力 加 速 度 ,m/s2;取 9.807;

zl— —水泵进 口真空表中心水平面到水泵进 口管中心水平面的垂直距离,m;当 进 口压力小于大气

压力 ,进 口测压连接管内充满空气时,该值等于零 ;

z2— —水泵出口压力表中心水平面到水泵进 口管中心水平面的垂直距离,m;

Vl、y2— —水泵进、出口法兰截面处液体平均流速 ,m/s;按 公式(3)、公式(4)计 算 :

⒕

=辔

  ⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

(㈠
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⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯ ⋯ (4)⒕ =絷

式 中 :

D1、 D2— —水泵进 、出口法兰处管道 内径 ,mm。

6.1.2 水 泵运行效率 :

%=嬲
× ⑾ % ⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
(5)

式中:

7γ
——水泵运行效率,%;

P̀— —电动机的输人功率 ,kW。

6.2 热 力学法

6.2.1 水 泵运行效率 :

%=   ×
⑾ % ⋯

⋯ ⋯ ∴

∵

⋯

⑴ )

式中:

厶P— —水泵静压差(m),用 公式(7)测 算 :

△P=106(夕
2— 夕1)

r9·g

p2、 pl—
—

水 泵 进 口 、出 口 的 压 力 ,MPa;

△J——水泵进、出水间温度差 ,℃ ;

Kl— —水的压缩性系数 ,按附录 C(资 料性附录)取 值 ;

Κ2——水的膨胀性系数 ,按附录 D(资 料性附录)取 值;

G2—
—水的平均定压比热 ,m/℃ ,按附录 E(资 料性附录)取值。

6.2.2 流 量的计算 :

Q=    ∴ ⋯ ∴⋯ ⋯ ⋯ (:)
ρ

式中:

Pz—
—

电 动 机 轴 功 率 ,kW。

6.3 主 排水系统工序能耗 :

旱

=纡

钎 争 ;  ⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
(9)

式中:

虽
— —

主 排 水 系 统 工 序 能 耗 ,kWh/(t· hm);

Hr— —主排水系统测地高度 ,m;即 测定时吸水井水面到排水管出口中心之间的垂直高度 ;

Ffc=Hx+HP     ⋯
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ · ·

P⋯
⋯ ⋯ ⋯

(10)

Ffx— —
吸水高度 ,m;即 测定时水泵轴心线到吸水井水面之间的平均垂直高度 ;

HP— —排水高度 ,m;即 水泵轴心线到排水管出口中心之间的垂直高度 ;

对于倾斜管路 HP为 :

HP==LP· s∶ nα         ⋯
⋯

∵
⋯ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

(11)

LP— —倾斜排水管路斜长,m;

α——倾斜排水管路倾角,度 ;

γ——斜井排水工序能耗修正系数 ,见附录 B(资 料性附录),对 于竖井 γ=1;

27.78— —主排水系统工序能耗计算系数。
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6.4 测 定中读取的原始数据有效位数同仪表的有效位数。计算过程中不修约,计算结果除工序能耗修

约到 0.001外 ,其余修约到 0.01。

7 节 能监测判定规则

7.1 水 泵运行效率不低于泵额定效率的 80%。

7.2 主 排 水 系 统 工 序 能 耗 值 低 于 0.500kWh/(t· hm)。

7.3 节 能监测检查项 目、水泵运行效率和主排水系统工序能耗全部合格,方可视为主排水系统节能监

测合格。

8 节 能监测报告书

8.1 主 排水系统节能监测报告书,见附录 A(规 范性附录)。

8.2 斜 井主排水工序能耗修正系数 γ值 ,见附录 B(资 料性附录)。

8.3 水 的压缩性系数 Κ1的 取值 ,见附录 C(资 料性附录)。

8.4 水 的压力膨胀性系数 Κ2的 取值 ,见附录 D(资 料性附录)。

8.5 水 的平均定压比热 Cp2的 取值(m/℃ ),见 附录 E(资 料性附录)。

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com



报告编号 :

附 录  A

(规 范性附录)

主排水系统节能监测报告

MT/T1002— 20o6

共  页  第   页

被监测单位 被监测单位地址

监测通知号 监测 日期

监测地点 水泵型号

水泵编号 电动机型号

监测依据

监测结果

监测项 目 合格指标 监测数据 结 论

水泵运行效率 ,%

主排水泵系统工序能耗

kWh/(t。  hm)

评价结论 、处理意见及建议 :

监测单位 :(盖 章)

年  月   日

监测负责人 监测计算人员

报告审核人 报告签发人 签发时间
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附 录  B

(资 料性附录 )

斜井主排水工序能耗修正 系数 γ值

附 录  C

(资 料性附录)

水的压缩性系数 Κ1的 取值

H‘

(°〉

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1. 18

1.11

1.07

1.05

1.04

1.03

1.02

1.02

1.01

1,0,

1.01

l。25

1.15

1.10

1.07

1.05

1.04

1.03

1.02

1.02

1.01

1.01

1 29

1.18

1.12

1.08

1.06

1.05

1.03

1.Os

1.02

1.01

1.01

1,32

1.19

1.13

1.09

1.07

1.05

1.04

1.03

1.02

l。01

l。01

1,34

1,21

1.14

1.lo

1~07

1.07

1.05

1.03

1.02

l,02

1.01

1 35

1. 21

1 14

1 10

1.07

1~07

1~05

1.03

1∶ 02

1 02

1~01

罘
o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.0009

1.0005

1.0000

o.9995

o.9991

o.9986

o.9982

0.9977

0.9972

o。9968

o.9963

1.0010

1.0006

1.000 1

o。9997

o。9992

o.9988

o.9983

o.9979

o.9974

o.9970

o.9965

1.0012

1.0008

1.0003

o.9999

o.9994

o.9990

o.9985

o.9980

o。9976

o。997 1

o。9967

1.0014

1.0010

1,0005

1.000 1

o.9996

o.999 1

o.9987

o。9982

o.997 8

o.997 3

o.9969

1.0016

1.0012

1.0007

1.0002

o。9998

o。9993

o.9989

o.9984

o.9980

o。9975

o.997 1

1.001 8

1.001 4

1.0009

1,0005

1.0000

o.9996

o.9991

o.9986

o.9982

o.9977

o.9973

1.0020

1.0016

1.001 1

1.0007

1.0002

o.9998

o。999 3

o.9989

o.9984

o.9980

o.9975

1.0022

1.0018

1.001 3

1.0009

1.0004

1.0000

o.9996

o,999 1

o.9987

o。9982

o.9978

1.0025

1.0020

1.001 6

1.001 1

1.0007

1.0002

0.9998

o.9993

o。9989

o.9985

o.9980

1.0027

1.0023

1.001 8

1.001 4

1.0009

1.0005

1.0000

o。9996

o。9991

o.9987

o.9983

1.0030

1.0025

1.002 1

1.001 6

1.001 2

1.0007

1.0003

o.999 9

o.9994

o.9990

o.9985

注:① 表中压力按 △P/2取 值。

② 实测温度、压力不在上表范围时可用线性插值法取值。
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注:① 表中压力按 △P/2取 值。

② 实测温度、压力不在上表范围时可用线性插值法取值。

附 录  D

(资 料性附录)

水的压力膨胀性 系数 凡 的取值

附 录  E

(资 料性 附录)

水的平均定压 比热 C卩2的 取值 (m/℃ )

温度

℃

压力

MPa

17

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,957 2

o.9563

o.955 3

0.954 3

o.9534

o.9524

o.9514

0.9504

o.9495

o.9485

0~9475

0 9538

0.9530

0 9520

0,9510

0.9501

o,949 1

0,948 1

0,947 1

o。 9463

0.9454

0 944 5

0~9505

0~949 7

0.948 7

0.9478

0.946 9

0.9460

0~9450

0.944 1

0~943 2

0.9423

0.941 4

o.947 3

0.9464

0,9455

0.9逶 47

o。 9438

o.9428

0,9419

o.941 1

o.9402

o.939 3

0.9384

0~944 】

o.9433

0.9424

0.941 6

0.9407

0.9398

0.9389

0.938 1

0.937 2

0.936 s

0.9355

0~941 0

0.940 1

0 9393

0.938 5

o.9376

0.9368

0.9360

0.935 1

0~9343

0.9334

0~932 6

o.937 9

0~937 1

0.936 3

0.935 5

0.9346

o。933 8

0.9330

o.932 2

0.931 4

o.9305

o.929 8

0~934 9

0~934 1

0 933 3

0.932 5

0.931 7

0.9309

0 9301

0.9293

0.9285

o~9277

0 927 0

0 931 9

0 931 1

0 9304

0.929 6

o.9288

0 928 1

0 9273

0.926 5

0.925 7

o.9250

o.9242

0.9289

0.9282

o.9275

0~9267

o.9260

0.9252

o,9245

0.9237

o.9230

0.9223

0 921 5

0.9260

0 925 3

0 9246

0.9239

0.9232

0.9224

0 9217

0 921 0

0.9203

0.919 5

0.9188

罘
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

426.63

426.33

426.02

425.76

425.31

425.00

424.59

424.29

423.98

423.68

423.37

426.53

426.23

425.92

425.61

425.21

424.90

424.59

424.29

423.98

423 68

423.27

426.53

426.23

425.81

425.51

425.21

424.90

424.49

424.19

423.88

423.57

423.27

426.43

426.12

425.81

425.40

425.10

424.80

424.49

424.19

423.88

423.57

423.27

426.33

426.02

425.76

425,40

425.10

424.80

424,49

424.19

423.88

423.57

423.27

426.33

426.02

遮25.76

425.31

425.00

424.70

424.39

424.19

423.88

423.57

423.27

426.23

425.92

425.61

425.31

厶25.00

424.70

424.39

424.08

423,88

423.57

423.27

426.23

425.92

425.61

425.31

425。 00

424.70

424.39

424.08

423 78

423.47

423.16

426.12

425 81

425.51

425.31

425.00

424.70

424.39

424.08

423.78

423.47

423.16

426.12

425.81

425.51

425.31

424.90

424,70

424.39

424.08

423.78

423.47

423。 16

426.12

425.81

425~51

425.21

424.90

424.70

424.39

424.08

423.78

遮23.47

423.16

注 :① 表中压力按 △P/2取 值 。

② 实测温度、压力不在上表范围时可用线性插值法取值。
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