
中华人民共和国纺织行业标准

FXD系列纺织用高效率多速三相异步电动机

              (x160一200 mm)

FZ/'r 99008-1993

代替 FJ/1Q 166-1988

主题内容与适用范围

本标准规定了FXD系列纺织用高效率多速三相异步电动机(H160-200 mm)的型式、基本参数与

尺寸、技术要求、检验规则和标志、包装要求。

本标准适用于棉、毛、麻、丝及化学纤维等各种纺织机械用FXD系列纺织用高效率多速三相异步电

动机(以下简称电动机)。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB/T 755旋转电机 基本技术要求

GB/T 997 电机结构及安装型式代号

GI3/T 1032 三相异步电动机试验方法

GB/T 1993 电机冷却方法

GB/T 4772.1 电机尺寸及公差

GB/T 4942.1 电机外壳防护分级

G B/T 10068 旋转电机振动测定方法及限值

GB/T 10069旋转电机噪音测定方法及限值

GB/T 12665 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

FJ/Z 123 纺织用电机恒定湿热试验方法的补充规定

JB/Z 294 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法

3 型式、基本参数与尺寸

3.1 电动机的外壳防护等级为IP44(见GB/T 4942.1)0

3.2 电动机的冷却方法为IC 0141(见GB/T 1993)

13 电动机的结构及安装型式为IMB 3,IMB 35,IMB 5,IMV 1(见GB/T 997)，用户有要求时，可制

成其他的结构及安装型式。

3.4 电动机的定额是以连续工作制(s1)为基准的连续定额。

15 电动机的额定频率为50 Hz,额定电压为380 V，接法和出线端数按表1的规定。

                                                表 1

速比
同步转速，r/min

1 500/1 000 1 500/500

  2Y/Y接法 Y/Y  2Y/Y"

出线端数 6

中华人民共和国纺织工业部1993一03-31批准 1993-07 01实施

免费标准网(www.freebz.net)

免费标准网(www.freebz.net) 无需注册 即可下载

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com



Fz/T 99008-1993

    注:1) H160M2 13/6 kW的接法

3.6 电动机应按下列额定功率制造

    3.3,5,6,7,9,10,11,13,15,17,18.5,22,37 kW

37 电动机的机座号、转速及功率的对应关系按表

                                                  表

同步转速,}/non

机座号 1 500/1 000 1 500/500

功率,kW

16OM 2 13/6

1ROM 1 15/7

10/3. ,3
180M 2

1ROL1

  17/9

18.5/11
15/5

180L2 22/11

2001.2 37/22

    注:M,l_后面的数字1,2分别代表同一机座号和转速下，不同功率的对应铁心长度

38 电动机的尺寸及公差

3.8.1 电动机的安装尺寸及公差应符合图1一图4及表3~表6的规定，外形尺寸应不大于表3~表6

的规定。

图I 机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机((IMB 3)

表3 机座带底脚、端盖上无凸缘的电动机((IMB3 ) m m

机座号 极数

安装尺寸及公差

A A/2 B C D E F

基本

尺寸

基本

尺寸

极限

偏差

某本

尺寸

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

圆跳动

公差 ”

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

1 flOM 4/6 254 127

士0.75

210 108

土3. 0

42

十 0. 018

+0.002
0. 050

110 士0. 43

12

1448
241

121
180M

4/64/12 279 139. 5
2791801

16

{55
+0. 030

+0.011
0.060305 1332001. 」/6 318 159
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机座号 极数

安装尺寸及公差 外形尺寸

AB AC AD 111) 1

‘ H K

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

佩差

位置度

  公差

160M 4/6 37

一9.20

160

一吕.:。
15 +0.430

01.50-

330 355 260 390 635

355 390 280 435

690

180
180M

4/64/12 42.5
730180L

395 430 310 480 79519 +0.05，200200L 4/6 49

注:1)轴伸长度“E”一半处的径向圆跳动公差。

UK

图2 机座带底脚、端盖上有凸缘的电动机((IMB 35)

表4 机座带底脚、端盖上有凸缘的电动机(IMB35) m m

机座号 极数

夕定装尺寸及公差

A A/2 B I D } 一
基本

尺寸

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

基本

尺寸

极限

佩差

基本

尺寸

极限

偏差

圆跳动

公差二，

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

160M 4/6 254 127

士0.75

210 108

士3.0

42

+0.018
十0. 002

0.050

110 士0. 43

12

  0

一 0. 043

1448
241 121180M

4/64/12 279 139.5

279

133

180L

1655
+0. 030

+0.011
0.0603052001 4/6 318 159

r, H

安装尺寸及公差

K           I
机座号

莆李樵翼Rf措里叠奢amAIV臀
M 基本

尺寸

  N

极限

偏差

圆跳动

公差乙，

160M 37

麟

一4/6
350

一
姗

180M 15 +00
43

300 250

4/64/12
十 0.016
一 0. 013

42.5

一0020 一0050 拟. 5(m 0.125

1801

2001，一 4/6 49 19 工l
52

350 300 十0. 016

160
-
180

一
200

g9
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机座号 极数

安装尺寸及公差             外形尺寸

二卜一卜丁丁
尺 S T

凸缘

孔数
月B AC AD Lgi*

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

位置度

公差

基本

尺寸

极限

偏差

160M 4/6

0 士3.0 19 }0.520 拟. 5⑧ 5 一;.12 4

330 355 260 390 635

355 390 280 435

690180M

4/64/12
7301801

395 430 310 480 7952001 4/6

注 表中P尺寸为最大极限值
    1)轴伸长度“E”一半处的径向圆跳动公差
    2)凸缘止口圆周面对电机轴线的径向圆跳动公差和凸缘止口端面对电机轴线的端面圆跳动公差。

图 3

表 5

机座不带底脚、端盖上有凸缘的电动机((IMB 5)
机座不带底脚、端盖上有凸缘的电动机(IMB 5) m m

机座号 极数

安装尺寸及公差

D E F G

M

N

基本

尺寸

极限

偏差

圆跳动

公差“’

基本

尺 寸

极限

偏差

圆跳动

公差‘夕

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

160M 4/6 42

+0.018
+0.002

0.050

110 士0.43

12

  0

一0.043

37

一00.:0
300 250

+ 0. 016

一 0. 013

0. 125
42. 514

180M

4/64/12 48
180L

350 300 士0. 01616 49200L 4/6 55
+0.030

+0.011
0. 060

机座号 极数

安装尺寸及公差 外形尺寸

尸

R S 了’

凸缘

孔致
AC AD H E I,基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

位置度

公差

基本

尺寸

极限

偏差

160M 4/6

350
0 士3.0 19 +0.05“"15⑨ a __;.，: 4

355 260 405 635

390 280 445
690180M 4/6

4/12 7301801-

430 310 488 7952001 4/6 400

注 表中P尺寸为最大极限值。

    U轴伸长度"E”一半处的径向圆跳动公差。

    2)凸缘止口圆周面对电机轴线的径向圆跳动公差和凸缘止口端面对电机轴线的端面圆跳动公差

100
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八向旋转

图4 立式安装、机座不带底脚、端盖上有凸缘

表 6 立式安装、机座不带底脚、端盖上有凸缘

轴伸向下的电动机(1MV 1)

轴伸向下的电动机(1MV 1) m n

机座号 极数

安装尺寸及公差

U E F G

M

N

基本

尺寸

极限

偏差

圆跳动

公差工’

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

圆跳动

公差“’

160M 4/6 42

+0.018
一十0. 002

0.050

110 土0.43

12

  0

一0.043

3夕

一忿2。
300 250

十0.016
一0. 013

0. 025
14 42.5

180M

4/64/12 48

】80L

4916 350 300 士0. 0162001 4/6 55
+0.030
一10. 0110. 060

机座号 极数

安装尺寸及公差 外形尺寸

P

R S T

凸缘

于L数
AC AD 万E I,基本

尺寸

极限

偏差

基本

尺寸

极限

偏差

位置度

  公差

基本

尺寸

极限

偏差

160M 4/6

350

0 士30 19 +0.05201. 5⑨ ‘〕 一1.12 4

355 260 460 635

390 280 500

G90180M

4/64/12 7301801

落30 310 550 7952001. 4/6 400

注

3.8.2

表中r尺寸为最大极限值

I)轴伸长度"E1，一半处的径向圆跳动公差

2)凸缘止口圆周面对电机轴线的径向圆跳动公差和凸缘止口端面对电机轴线的端面圆跳动公差。

电动机轴伸、键的尺寸及其公差应符合表7的规定

]0〕
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表 7

轴伸直径 键 宽 键 高

42 12-肠 8

48 14 0.0 9-0.。

55 16- 们 10滚 。

3.8. 3 电动机轴线对底脚支承面的平行度公差为0. 40 mm,

18.4 电动机底脚支承面的平面度公差为0. 20 mm,

3.8. 5 电动机轴伸上键槽的对称度公差为。.030 mm,

4 技术要求

4门 电动机应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

4.2 在下列的海拔高度、环境空气温度以及环境空气相对湿度条件下，电动机应能额定运行。

4.2.1 海拔高度不超过1 000 m,

4.2.2 环境空气温度随季节而变化，但不超过40'C，在40℃时，相对湿度不超过85Yo,

    注:如电动机指定在海拔超过1 000 m或环境空气温度高于或低于40'C的条件下使用时 应按GB/T 755的规定。

4.3 电动机运行期间电源电压和频率与额定值的偏差应按GB/T 755的规定。

4.4 电动机在功率、电压及频率为额定时，其效率和功率因数的保证值应符合表8的规定。

                                                表 8

机座号

同步转速，r/min 同步转速，r/min

1 500/1 000 1 500/500 1 500/1 000 1 500/500

效率(1),% 功率因数(cos必

160M2 92/88 }0. 86/0. 65

180M 1

92/89 87/73

0.88/0.55

0. 89/0. 70

0.88/0.56

180M2

0. 89/0. 71

1801.1

92/89. 5 87. 5/75

180L2

200L2 92. 5/90 0. 90/0. 57

    注:效率用实测杂散损耗分析法确定

4.5 在额定电压下，电动机堵转转距对额定转矩之比的保证值应不低于表9规定。
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表 9

同步转速，r/min

机座号 1 500/1 o00 1 500/500

堵转转矩/额定转矩

160M 2

180M 1

180M 2

1.2八

1801-1

1801-2

2001-2

4.6 在额定电压下，电动机起动过程中，最小转矩对额定转矩之比的保证值不低于。.5倍。

4.7 在额定电压下，电动机最大转矩对额定转矩之比的保证值应不低于表10的规定，

                                                表 10

机座号

同步转速，r/min

1 500/1 000 1 500/500

最大转矩/额定转矩

160M2

  2.2/2 2/1. 5

180M1

180M 2

1801-1

1801-2

2001-2

4. 8 在额定电压下，电动机堵转电流对额定电流之比的保证值应不大于表11的规定

表 11

机座号

同步转速，r/min

1 500/1 000 1 500/500

堵转电流/额定电流

160M2 9/6

180M1

8.3/9 7.5/5

180M2

1801-1

1801-2

2001-2

(不计及容差)求得

103
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4. 9 电动机电气性能保证值的容差应符合表12的规定

                                                    表 12

序号 电气性能名称 容 差

1 效率7 一0.15(1一q)

2 功率因数cos" 一((1-cos")/6,最少为一0.02

3 堵转转矩 保证值的一15%，十25 (正容差仅在用户有需要时才规定)

4 最小转矩 保证值的一15%

5 最大转矩 保证值的一10%

6 堵转电流 保证值的+20环

4. 10 电动机采用B级绝缘，当海拔和环境空气温度符合4. 2条规定时，电动机定子绕组的温升限值

(电阻法)应不超过80 K，轴承的允许温度(温度计法)应不超过95C.

    如试验地点的海拔或环境空气温度与第4. 2条的规定不同时，温升限值应按GB/T 755的规定修

正。

4门1 电动机在热状态和逐渐增加转矩的情况下，应能承受第4. 7条所规定的最大转矩值(计及容差)

历时155而无转速突变，停转及发生有害变形，此时电压和频率应维持在额定值。

4.12 电动机在空载情况下，应能承受提高转速至额定值的120 ，历时2 min而不发生有害变形。

4.13 电动机定子绕组的绝缘电阻在热状态时或温升试验后，应不低于。.38 mf2,

4. 14 电动机的定子绕组应能承受为时1 min的耐电压试验而不发生击穿，试验电压的频率为50 Hz,

并尽可能为正弦波形，电压的有效值为1 760 V e
    在传送带上大批连续生产的电动机进行出厂检验时，允许将试验时间缩短至15，而电压的有效值

为2 110 V,
4.15 电动机的定子绕组应能承受匝间冲击耐电压试验而不击穿，其试验冲击电压峰值为2 500 V，波

前时间为0. 5 I's，该试验也允许以短时升高电压试验代替，试验是在电动机空载时进行，外施电压为

130 额定电压，时间为3 min，在提高电压值至130%额定电压时，允许同时提高频率，但不超其额定值

的I1500
4. 16 电动机的定子绕组在按GB/T 12665的要求，具体按FJ/Z 123规定进行4周期试验后，绝缘电

阻应不低于。.38 MSb，并应能承受第4.14条所规定的耐电压试验而不发生击穿，但电压的有效值为

1 500 V

4门7 电动机在空载时，测得的振动速度有效值应不超过表13的规定。

                                                    表 13

机座号 160--200

极 数 4,6,12

振动速度，mm/。 1,8

:};
电动机在空载时测得的A计权声功率级的噪声限值应不超过表14的规定
当三相电源平衡时，电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均

值的10%.
4.20 电动机在出厂检验时，空载与堵转的电流和损耗应在某一数据范围之内，该数据范围应保证电动

机性能符合第4.4̂-4. 9条的规定。

4.21 电动机的气隙不均匀度应不大于表15的规定。
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表 14

机座号

同步转速，r/min

1 500/1 000 1 500/500

声功率级，dB(A)

160M 2

                          89

88180M 1

180M2

89

1801,7

1801,2

2001,2

表 15

占，mrn 0.50 0. 60 0. 65

c/8,% 21. 5 19. 7 19.0

表15中:S一一气隙公称值;

        。一一不均匀值，其定义为

                                        2

                      ￡=万 812+82,+832+818，一828。一S广1

式中:81,82 8,为相距120̀测得的气隙值。
4. 22 电动机有一个圆柱形轴伸，双方另有协议时，允许电动机制成两个轴伸，第二轴伸应能传递额定

功率，但只能用联轴器转动。
4.23 从主轴伸端视之，电动机的接线盒应置于机座的右面，双方另有协议时，允许把接线盒置于机座

左面，电动机的接线盒内应有专用接地螺钉，并应在接地螺钉的附近设置接地标志，此标志应保证在电

动机整个使用时期内不易磨灭。
4. 24 在出线端标志的字母顺序与三相电源的电压相序方向相同时，从主轴伸端视之，电动机应为顺时

针方向旋转。
4.25 电动机的轴伸平键、使用维护说明书(同一用户、同一型式的一批电动机至少供应一份)及产品合

格证应随同每台电动机供给用户。
4.26 在用户按照使用维护说明书的规定，正确地使用与存放电动机的情况下，制造厂应保证电动机在

使用的一年内，或自制造厂起运的日期不超过两年的时间内能良好地运行，如在此规定时间内电动机因

制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应无偿地为用户修理或更换零件或电动机

5 检验规则

5门 每台电动机须经检验合格后才能出厂，并应附有产品合格证。

5.2 每台电动机应经过出厂检验，出厂检验项目包括:

    a. 机械检查(根据5. 5,5. 6条的规定);

    b. 定子绕组对机壳及绕组相互间(可拆开时)绝缘电阻的测定(出厂检验时，可测量冷态绝缘电

阻，但应保证热状态时绝缘电阻不低于第4.13条的规定);

    c. 定子绕组在实际冷状态下直流电阻的测定;

    d. 定子绕组对机壳及其相互间(可拆开时)耐电压试验;

    e. 匝间绝缘试验或短时升高电压试验;

    f. 空载电流和损耗的测定;
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    注:在型式检验时，需量取空载特性曲线。

    9.堵转电流和损耗的测定;
    注:在型式检验时，需量取堵转特性曲线。

    b. 噪声的测定(根据第5.7条的规定);

    1. 振动的测定(根据第5. 7条的规定)。

5.3 凡遇下列情况之一者，必须进行型式检验:

    a. 产品经鉴定定型后，制造厂第一次试制或小批试生产时;

    b. 电动机设计或工艺上的变更足以引起某些特性和参数发生变化时;

    c. 当出厂检验结果与以前进行的型式检验结果发生不可容许的偏差时;

    d. 成批生产的电动机定期的抽试，至少每两年一次。

5.4 电动机的型式检验包括:

    a. 出厂检验的全部项目;

    b. 温升试验;

    c. 效率、功率因数的测定;

    d. 短时过转矩试验;

    e. 匝间绝缘试验或短时升高电压试验;

    f. 起动过程中最小转矩的测定;

    9 超速试验。

5.5 电动机的机械检查项目包括:

    a. 转动检查:电动机转动时，应平稳轻快，无停滞现象。

    b. 外观检查:检查电动机的装配是否完整正确，电动机油漆应干燥、完整、均匀，无污损，表面无碰

坏、裂痕等现象。

    c 安装尺寸、外形尺寸及键的尺寸检查:安装尺寸、外形尺寸应符合第3.8.1条的规定;键的尺寸

应符合第3.8.2条的规定。

    d. 底脚支承面的平面度及键槽对称度的检查;电机轴线对底脚支承面的平行度和平面度应分别

符合第3.8.3条和第3.8.4条的规定，键槽对称度应符合第3.8. 5条的规定，底脚支承面的平面度和键

槽对称度允许在零部件上进行检查。

5.6 第5.5条的a和b必须每台检查，第5.2条的h和i及5. 5条的c,d可以进行抽查，抽查办法由制

造厂决定

5.了 第5. 2条(其中的h,i和e除外)和5.4条所规定的各项试验，其试验方法按照GB/T 1032进行。

第5.2条的e匝间绝缘试验按照JB/Z 294进行，而短时升高电压按GB/T 755进行。第5.5条所规定的

安装尺寸及公差的检查按照GB/T 4772. 1进行。第5.2条的i按GB/T 10068进行。第5.2条的h按

GB/T 10069进行。

58 电动机外壳防护等级的试验、恒定湿热试验及气隙不均匀度检查，可在产品结构定型或当结构和

工艺有较大改变时进行。外壳防护等级的试验方法按照GB/T 4942.1进行。4周期恒定湿热试验应符

合第4.16条的规定，气隙不均匀度应符合第4.21条的规定。

6 标志、包装

6.1 铭牌材料及铭牌上数据的刻划方法应保证其字迹在电动机整个使用时期内不易磨灭。

6.2 铭牌应固定在电动机座明显的位置上，应标明的项目如下:

    a. 制造厂名称;

    b. 电动机名称(三相异步电动机);

    c. 电动机型号;
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    d. 额定功率;

    e. 额定频率;

    f. 额定电流;

    9. 额定电压;

    h. 额定转速;

    i 绝缘等级;

    A. 接线方法;

    k. 效率;

    .， 外壳防护等级(允许另作铭牌);

    m. 制造厂出品年月和出品编号;

    n. 重量;

    0·标准编号。
6. 3 电动机定子绕组的六个出线端及在接线板的接线位置上均应有相应的标志，并在接线盒盖内设置

接线示意图，并应保证其字迹在电动机整个使用时期内不易磨灭，线端标志应按表16的规定。

6.4 电动机的轴伸平键应绑扎在轴上，轴伸及平键表面应加防锈及保护措施，凸缘式电动机并须在凸

缘的加工面上加防锈保护措施。

6.5 电动机的包装应能保证在正常的储运条件下，自发货之日起的一年时间内不致因包装不善而导致

受潮与损坏。

                                                  表 16

同步转速，r/min 1 500八 000 1 500/500

速比类型 出线端标志

低速 III  1V   1W 一 ，Ul  1V1  1W7
高速             一

6.6 包装箱外壁的文字和标志应清楚整齐，内容如下:

    a. 发货站及制造厂名称;

    b. 收货站及收货单位名称;

    c， 电动机型号及出厂编号;

    d 电动机的净重及连同箱子的毛重;

    e. 箱子尺寸;
    f. 在箱外的适当位置上应标有“向上”、“怕湿”等字样，其图形应符合GB 191的规定。

附加说明:

本标准由纺织工业部技术装备司提出。

本标准由青岛纺织机械厂归口。
本标准由青岛纺织机械厂、渭南纺织机械厂负责起草。

本标准起草人:王贻琴、苏涧湖、白长发、周玲英。
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