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前　　言

　　本标准主要针对预制直埋蒸汽保温管的基本性能、不同保温结构的材料性能指标及相对应的试验

检测方法提出了要求。为避免限制蒸汽保温管技术的发展，标准不规定产品的具体结构，以求不断发展

和完善。但保温管的基本性能以及所使用的保温管材料应符合本标准规定，还应满足国家相应标准

要求。

本标准为首次制定的行业标准，尚无国际标准和国外标准参考。

本标准是《城镇供热预制直埋保温管》系列标准之一，该系列标准如下：

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》

《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》

《玻璃纤维增强塑料外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》

《城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件》

《城镇供热预制直埋蒸汽保温管件技术条件》

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部城镇建设标准技术归口单位城市建设研究院归口。

本标准起草单位：城市建设研究院、大连科华热力管道有限公司、大连理工大学、中石化上海金山石

化工设计院市区分院、上海科华热力管道有限公司、大连新光管道制造有限公司、天津市管道工程集团

有限公司保温管厂、哈尔滨东光机械有限责任公司、浙江阿斯克新型保温材料有限公司、河北华孚管道

防腐保温有限公司、江苏地龙管业有限公司、天津中油勃星工程科技股份有限公司、上海热网蒸汽管道

发展有限公司、大连天正热能设备有限公司。

本标准主要起草人：吕士健、李国祥、杨明学、崔峨、方向军、刘领成、于宁、王忠生、王为民、裘荣正、

孙群、包卫军、庄聪伟、王屹东、郑吉发、张克。
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城镇供热预制直埋蒸汽保温管技术条件

１　范围

本标准规定了城镇供热预制直埋蒸汽保温管（以下简称蒸汽保温管）产品的基本结构、材料、性能、

试验方法和检验规则以及产品的标志、运输和储存等要求。

本标准适用于输送介质温度小于或等于３５０℃、工作压力不大于１．６ＭＰａ的蒸汽保温管的预制和

检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８２８　逐批检查计数抽样程序及抽样表

ＧＢ２８２９　周期检查计数抽样程序及抽样表

ＧＢ３０８７　低中压锅炉用无缝钢管

ＧＢ／Ｔ３０９１　低压流体输送用焊接钢管

ＧＢ／Ｔ８１６３　输送流体用无缝钢管

ＧＢ８９２３—１９８８　涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

ＧＢ／Ｔ９７１１．１　石油天然气工业输送钢管交货技术条件　第一部分　Ａ级钢管

ＧＢ／Ｔ１７３９３　覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料标准

ＧＢ５０２３６　现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

ＣＪ／Ｔ１１４—２０００　高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管

ＣＪ／Ｔ１２９—２００１　玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管

ＣＪ／Ｔ３０２２　城市供热用螺旋焊缝钢管

ＣＪ／Ｔ１４０　供热管道保温结构散热损失测试与保温效果评定

ＪＣ／Ｔ６１８　绝热材料中可溶出氯化物氟化物硅酸盐及钠离子的化学分析方法

ＳＹ／Ｔ０４１３—２００２　埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准

ＳＹ／Ｔ５０３７　低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管

３　术语

３．１

工作管　狑狅狉犽犻狀犵狆犻狆犲

蒸汽保温管中，用于输送蒸汽的钢管。

３．２

导向滑动支座　犵狌犻犱犻狀犵犺狅犾犱犲狉

蒸汽保温管内支承工作管的构件，便于工作管随温度变化而沿规定方向产生位移。

３．３

保护垫层　狆狉狅狋犲犮狋犻狀犵犾犪狔犲狉

在工作管与硬质无机保温层之间，为减震和防止无机保温层损伤而设置的夹层。
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