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稀 土 冶 炼 产 品 能 耗

1·主题内容与适用范围

    本标准规定了混合氯化稀土、抛光粉、氧化铺、氧化衫、氧化忆、氧化斓、氧化钵、氧化钦、混合稀土金

属、金属衫、打火石、氧化错、稀土荧光粉13种重要稀土产品的工艺能耗指标及计算公式。

    本标准适用于上述各种稀土冶炼产品工艺能耗的计算与考核。

2 引用标准

    GB/T 2968 金属杉

    GB/T 2969 氧化衫

    GB 3503彩色电视荧光级氧化忆技术条件
    GB 3504 荧光级氧化铺

    GB/T 4148混合氯化稀土
    GB 4149 石油裂化催化剂用混合氯化稀土
    GB/T 4153 混合稀土金属

    GB/T 4154 氧化斓

    GB/T 4155 氧化全市

    GB/T 4383 打火石

    GB/T 5239 氧化谱

    GB/T 5240 氧化钦

3 企业生产耗能量计算的有关规定

I1 企业计划统计期内的能源消耗量应符合下列规定:

    企业生产耗能量二企业购人能源量士库存能源减增量一外销能源量一生活用能量一工程建设耗能

量

    上式各类能源消耗量一律以吨标准煤为计算单位。

3.2 产品工艺能耗的计算原则:

3-2-1 产品工艺耗能量包括生产过程直接消耗的能源量及为生产服务的车间辅助耗能量。

3.2.2 产品工艺耗能量不包括车间取暖、防暑降温的耗能童及企业辅助、附属部门的耗能量和库存亏

损能源量。

3.2.3 由同一生产线生产的稀土产品，当能源消耗不能分别计量时，各产品的耗能量以投入原料的稀

土金属含量比例分摊口

3.2.4 企业自产的二次能源及耗能工质，如蒸汽、新水、纯水、循环水、压缩空气等计入产品工艺能耗

时，按企业转换每单位产出量实际消耗的能源品种实物量折算标准煤。
3.2.5计入单位产品工艺能耗的外购新水按每万吨消耗2t标准煤折算。外购蒸汽按供应单位提供的

等价热值折算标准煤。
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3.2.6计入单位产品工艺能耗的电量(包括自发电)按国家统计部门规定的折算系数折算标准煤.企业

自发电的实际单位能耗与国家规定的单位能耗之间的差值.摊入企业产品的综合能耗.

3.2.7 计入单位产品工艺能耗的煤炭、焦炭、重油、煤气、天然气等，以实际的低位发热值折算为标准

煤，无实测条件时，以供应单位提供的发热值或国家统计部门规定的折算系数折算为标准煤。

4 产品工艺能耗的计算口径及计算公式 ，

4.1 混合氯化稀土的工艺能耗按下列规定计算。

4.1.1 混合氯化稀上的单位产品工艺能耗系指从稀土精矿投入至产出合格产品所消耗的能源量与其

合格产品产量之比，即公式(1).

* f1产品工艺能耗__}f}黔蒸i暨}n }}aoJ'}}    (吨标准煤、·····一 ⋯ ，
4.1.2 上列计算公式适用于以硫胶法从轻稀土v物中提取混合飘化稀土的企业。

4.1.3 混合纵化稀土合格产品应符q GR/T 4148和GB 4149质量标准。

4.2 抛光粉的工艺能耗按下列规定计劝二

4.2.1 抛光粉的单位产品工艺能耗系指从混合氯化稀土投入至产出合格抛光粉所消耗的能源与其合

格产品产量之比，即公式(2).

单位产品工艺能耗-#h}誉誉精纂矍} (a}:D MJ'}nnl'} 标准煤/at) ...........·一一 ‘2)
4.2.2 上列计算公式适用于以沉淀法生产稀土抛光粉的企业。

4.2.3 抛光粉合格产品为总稀土含量RE0>-85%的玻璃级产品。

4.3 氧化铺的工艺能耗按下列规定计算。

43.1 氧化铺的单位产品工艺能耗系指从稀土氧化物投入至产出合格氧化铺所消耗的能源量与其合
格产品产量之比，即公式((3).

                      二伶，口，，、‘_氧化销工艺耗能量 *。，琳，，、
                    单位产品工艺能耗=-itu,-a v朵告粤(吨标准煤/吨)，.···，···朴·“·⋯ ⋯ (3)                      ，一以’“卜，J一。~卜 合格产品产世 、~附”匹~‘一‘

4.3.2 上列计算公式适用干以碱度法提取氧化销的企业。

4.3.3 氧化铺合格产品应符合GB 3504质量标准。

4-4 氧化衫的单位产品工艺能耗按下列规定计算。

4.4.1 氧化杉的单位产品工艺能耗系指从中稀土氧化物投入至产出合格氧化衫所消耗的能源量与其

合格产品产tit之比，即公式((4).

单位产品工艺能耗一呈苦髯S蔚纂霎}(A raY,AT} I吨标?NA/uq)一一·............... (4)
4.4.2 上列计算公式适用于以离子交换法及萃取法提取氧化衫的企业。

4.4.3 氧化衫合洛产品应符合GB/T 2969质量标准。

4-5 氧化忆的工艺能耗按下列规定汁算。

4.5.1 氧化忆的单位产品工艺能耗系指从重稀土氧化物投入至产出合格氧化忆所消耗的能源量与其

合格产品产量之比.即公式(5).
                      从，J_*。一、。、 氧化忆工艺耗能量 、二_二二，，~、
              单位产品工艺能耗-   G7Lf/豁摧产(吨标iIL41吨’‘··⋯”·”··..⋯⋯ (5)

4.5.2 上列计算公式适用于以萃取法制取氧化忆的企业。

4.5.3 氧化忆合格产品应符合GB 3503质量标准。
4.6 氧化斓的工艺能耗按下列规定计算。

4.6.1 氧化斓的单位产品工艺能耗系指从轻稀土氧化物投人至产出合格氧化翎所消耗的能源量与其

合格产品产址之比，即公式(6),
    ，
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                      从，二*。，、。‘ 氧化斓工艺耗能量，、。，，，，、 _、
                    单位产品工艺能耗=整会器宝A鉴矍粤(吨标准煤/吨).””···“··“····一 (6)                    干LL,  PP 1-. V 9GTG 合格产品产量 "̂-cvr}r}sF, ̂ci - - 一、“产

4.6.2 上列计算公式适用于以萃取法制取氧化斓的企业.

4.6.3 氧化斓合格产品应符合GB/T 4154质量标准。
4.7 氧化饰的工艺能耗按下列规定计算.

4.7.1氧化钵的单位产品工艺能耗系指从轻稀土氧化物投入至产出合格氧化钵所消耗的能源量与其

合格产品产量之比，即公式(7)0

                      单位产品工艺能耗=氧化钵工艺耗能量
  合格产品产量

(吨标准煤/吨).··”·”·”·”·”·⋯，.. (7)

4.7.2 上列计算公式适用于以萃取法制取氧化钵的企业.

4.7.3 氧化柿合格产品应符合GB/T 4155质量标准:
4-8 氧化钦的工艺能耗按下列规定计算。

4.8.1氧化钦的单位产品能耗系指从轻稀土氧化物投入至产出合格氧化钱所消耗的能源量与其合格

产品产量之比，即公式(8).

                    ‘二*。，，，‘ 氧化钱工艺耗能量 、记*，，，、
                    单位产品工艺能耗二iti资汾辛号呈置兽(吨标准煤/吨卜······”·”·”··一 (s)                    于比，““一白”‘几一 合格产品产量 、一毛‘，J，’再坏‘一毛

4.8-2 上列计算公式适用于以离子交换法及萃取法制取氧化钱的企业。

4.8-3 氧化铰合格产品应符合GB/T 524。质量标准。

4.9 混合稀土金属的工艺能耗按下列规定计算。

4.9.1 混合稀土金属的单位产品工艺能耗系指从混合氯化稀土投入至产出合格混合稀土金属所消耗

的能源量与其合格产品产量之比，即公式((9).
                  ‘二~。，、。‘ 混合稀土金属工艺耗能量，、七，.，、、
                  单位产品工艺能耗=坚』nd瑟裂 D弋经. (吨标准煤/吨)”·········“: (9)
                  干I"1,  pp- - 一 合格产品产量 、’毛即’卜坏‘一毛‘

4.9.2 上列计算公式适用于氯化稀土结晶经熔盐电解制取混合稀土金属的企业.

4.9.3混合稀土金属合格产品应符合GB/T 4153质量标准。
4.10 金属衫的工艺能耗按下列规定计算。

4.10.1 金属衫的单位产品工艺能耗系指从氧化衫投入至产出合格金属衫所消耗的能源量与其合格产

品产量之比，即公式(10),

                      二协*。，，公‘ 金属衫工艺耗能量 、。**，，、
                    单位产品工艺能耗=兰提哥辛告朵省粤(吨标准煤/吨)”·····“·，·⋯⋯ (10)
                      甲以，““于。“。几一 合格产品产量 、’毛即‘压~，一‘

4.10.2 上列计算公式适用于以金属热还原法制取金属衫的企业。

4.10.3金属衫合格产品应符合GB/T 2968质旦标准。

4-11打火石的工艺能耗按下列现定计算。
4.11.1打火石的单位产品工艺能耗系指从混合稀土金属投人至产出合格打火石所消耗的能源量与其

合格产品产量之比，即公式((11).

                      单位产品工艺能耗=打火石工艺耗能量一}F裕产品产量 (吨标 准煤 /吨 ) ·”··“········“⋯ (11)

4.11.2上列计算公式适用于以稀土熔炼挤压法少产打火石的企业。

4.11.3打火石合格产品应符合GB/T 4383质量p,;:.ik ,
4.12 氧化谱的工艺能耗按下列规定计算。

4.121 化错的单位产品工艺能耗系指从轻稀上氧化物投人至产出合格氧化错所消耗的能源量与其

合格产品产量之比，即公式(12),

单位产品工艺能耗一赘纂纂瞥(吨标准煤/吨)·一····一⋯..... (12)
4-12.2上列计算公式适用于以离子交换法及萃取法制取氧化错的企业。
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4.12.3氧化谱合格产品应符合GB/T5239质量标准。

4.13 稀土荧光粉的工艺能耗按下列规定计算.

4.13.1 稀土荧光粉的单位产品工艺能耗系指从氧化忆和氧化馆投入至产出合格稀土荧光粉所消耗的
能原觉与其合格产品产量之比，即公式(l3)。

单 位产品工艺能耗=
稀土荧光粉工艺耗能量

合格产品产量
(吨标 准煤/吨)4·········”··⋯ (13)

4.13.2

4.13.3

上列计算公式适用于以焙烧法生产稀土荧光粉的企业。
稀上荧光粉合格产品为相对亮度大于或等于95%的三基色荧光粉。

5 考核企业产品能耗达标水平的计算方法

    企业考核产品的工艺能耗量应占稀土生产工艺总耗能量的70%以上，在此前题下可综合考核产品

能耗达标水平，其计算公式为(14)。
                          艺产品产量又产品实际单位工艺能耗 /，                              二咨舟任上早冬升兰乞落井二岑鉴绘尖{共鉴兰井架今粼脂牛冬一< 1 ”·············..·⋯ ⋯ (1的
                          乏产品产童x产品相应等级工艺能耗指标~‘

6 稀土冶炼产品工艺能耗等级指标按下表规定

稀上冶炼产品工艺能耗等级指标表

序号 产 品 名 称 单 位 国家一级 国家二级 国家三级 备注

1 混合氛化稀土 吨标准煤/吨 1.5 1.70 2.30

夕 抛光粉 吨标准煤2吨 7.0 7。8 8 5

3 氧化铺 吨标准煤/吨 25.0 65 0

J 氧化衫 吨标准煤/吨 17.0 19.0 24，5

〕 氧化忆 吨标准煤/吨 12 0 13.6 21.3

6 氧化斓 吨标准煤/吨 10.4 11.6 13，4

I 氧化节行 吨标准煤/吨 7。4 8 2 ， 3

8 氧化针 吨标准煤/吨 11.6 12 9 14.0

分 一混合稀土金属 吨标准谋/吨 9.7 10 8 12.3

土‘) 金属衫 吨标准煤/吨

�一

14 0 15。6 22，2

1l 打 火石 吨标准煤/吨 0，94 1 04 1.25

l三 氧化谱 吨标准煤/吨 14.0 20，0

13 稀土荧光粉 吨标了俘煤/吨 32 Q 35.0
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附加说明:

本标准由中国有色金属工业总公司节能办公室提出。

本标准由稀土冶炼产品能耗标准编写组起草。

本标准主要起草人张克义、黄德普、蔡秉骆、李绍良、刘杰。
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