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碳酸钠产品综合能耗计算方法 ((HG 25805-91)

主题内容与适用范围

本标准规定了碳酸纳产品综合能耗的计算)J法。

本标准适用于氨碱和联碱法碳酸钠缘合能耗的计算。天然碱加工碳酸钠亦可参照使用。

2 引用标准

GB 2589 综合能耗计算通则

GB 2586热孟单位、符号与换算
GB 2587 热设备能量平行通则

ZB GO1 001 化工企业能源消耗盈和节约摄的计算通则

3 碳酸钠产品总综合能耗里

    碳酸纳总综合能耗愈，指在计算期内，直接、间接用于氨碱或联磁生产全过程的一次能tff ,

二次能源、耗能工质及损失云经综合计算所得到的能源摄。
3.1 总综合能耗且计算范围

3.1.1 总综合能耗皿，指整个氨碱或联减生产过程直接消耗的能源最。包活:生产、检修、事

敌处理及开停车所耗能源。不包括:过程内回收利用的余热和化学反应热，:n.生产耗用能谏

盘，基建、科研、革、改、挖工程耗用能源且，过程转供或输出能源盘(输出的蒸汽或冷凝水以用

户收到的实物盈和焙(热)值计算)。
3.12 辅助、附属能耗量，指计算期内辅助、附属生产系统分摊给氨碱或联碱的能耗母。

3.1.3 能源损失量，指计算期内，以企业能源结费数为基础，分摊给氨碱或联碱的输送、贮存损

失的能源量。
31 总综合能耗计算原则和方法

3.21一次能源盈，应以实姚应用基低位发热至换算为规定单位能源里。应用基低位发热盈

采用加权平均值。

    若不具实阅条件，暂可采用下列方法计算:

    a.煤，按 GB. 2589-81附录中经验公式计算。

    b.气体一次能源按式(1)计算;

                Q4.一(35.9 CH,+63.6 CH,+91.1 CH,+118.5 C,H�

                      十23.4 H,S+12.6 CO+10.8 H,) X 10"                     (1)
式中:Q a. - }:种一次9-o}低位发,$},e}, 41J/m3;

      系数— 依次为气体 CH� CH,. C,H,. C,H� H,S, CO, H,的低位发热$[, M.1/m';

      分于式— 依次为甲烷、乙烷、丙烧、丁烷、疏化组.-氧化碳、氢在该气体中的体w分数，
拓。
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    计抹仍有因难时，也可采用附录人给出的数据。

3.2.2 二次能源和耗能工质量，应折算到一次能源最(合能源损失量)。其中用作燃料的能源
L如焦炭、洗煤和石油制品等)应以应用基低位发热量为拆算基}to

    自备热电站<厂)供电、供热等价热值计算，参照附录C规定执行。

3.2.3 能源损失最，多产品企业的碳酸钠某能源报失盘，按氨碱或联碱该种能源的耗用比例分
摊。

3.2.4 总缘合能耗按式(2)计算:

                  ￡二:一习(。‘。·尺，)+-7 (eii!'凡) (2)

  式中:

3.2.5

式中:

3.2.6

式中:

r.,- 碳酸钠产品总综合能耗量，L标准煤;
、— 碳酸钠产品能耗的某种能原实物贵;

Ci!!- 碳酸钠产品的辅助、附属系统能源摊人量和能源损失盖;

K;— 某种能源拆标准煤系数;

二— 能源种数。

辅助、附属综合能耗量，采用消耗比例分摊法，多产品企业按式(3)计算:

E.,.   E,,
艺 E,

艺B,·口。X 10-' (3)

E,,- 计算期碳酸钠辅助、附属总综合能耗呈，GJ;

E,.- 同一计算期，碳酸钠生产工艺过翟总综合能耗;l, GJ;

Er.— 同一计算期，企业某产品生产工艺过程总综合能耗脸, GJ;

B,— 同一计算期，企业辅助、附属系统某种能原消耗且，kg;m，;kW。h;
YS- 该种能源换算系数。 MJ/kg; MJ/m'; .14J/kW，h,

联谈法碳酸钠若补充部分石灰窑气，其综合能耗旦按式(4)计算:

                            E,;~0.5E..K,                                         (4)

E j.— 计算期联碱补充石灰窑气总综合能耗显，GJ;
。5— 石灰窑气耗能系数:

E�— 同一计算期，石灰窑a合能耗总呈，GJ;

K,- 联碱补充石灰窑气与石灰窑气总量的比。

3.2.7 联      ;;法碳酸钠若用其他装置补充二氧化碳，则按二氧化碳耗用比例合理分摊该装置急
宗合能 耗

召 碳酸钠单位产品综合能耗

4.1碳酸钠合格产品产盆
    碳酸钩合格品产量，指计算期内，经过厂级检验部门检验，质量指标全部符合国标规定并

已人库或办理了人库手续的碳酸钠产量。试生产产量应予扣除。

4.2 碳酸钩单位产品综合能耗，规定为以碳酸钠单位产品所表示的氨碱或联碱缘合能耗爱，
印用碳酸铆合格品产全除同一计算期氨碱或联碱总综合能耗里。按式(5)计算:

‘，一三‘ (5)
                                                                          附t

a,rp:‘。— 计算期碳酸钠单位产品综合能耗量，GJ八;kg(标煤)/
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      E.,- 同一汁算期氨碱或联碱碳酸钠总缘合能耗纽，GJ
        m;- 同一计算期碳酸钠合格品产里，to

    数据取值:￡二，、二、均取整数，。二;单立为 GJ(t时，

kg(标煤)/t时，取整数。

(标煤);

取小数两位:‘，单位为

s 碳酸钠可比单位产品综合能耗

    为实现行业可比，将氮碱或联碱生产工艺过理实际能耗的可比能源最进行综合计算，所得

到的单位产品综合能耗，规定为碳酸钠可比单位产品M合能耗。按式〔‘)计算:

                      。“一Ey (6)
                                                                            优 ‘

式中:。:、— 报告期碳酸钠可比单位产on.r, c}} -耗，GJ/t; kg(标0,)/t;

      E. e— 同一报告期氨碱或联碱碳Ivy钠可比总综合能耗，GJ;:(标煤)。

    数据r̀r'与4.2规定相同。

5.1 生产工艺过程实际消耗的可比能酥量，是指从原料、燃料、材料及动力的C用开始至成品

人库为止的可比工序所耗用的燃料、电力、蒸汽、水等品神的能>云。不包括仁度计划大修、兰

台设备大修及其开停车耗用的能源全。
5.2 不包括原盐粉碎、洗涤及用于联碱补充二粼化碳的石灰窑或其他装置的能耗。

5.3加压碳化流程，没有低压机补压的二粼化碳王缩耗能按751FW·h/:计人可比能耗金。

5.4 可比总综台能耗计算的原则和方法

    可比总综合能耗计算按本标准3.2.1, 3.2.2靛定执行。但企业自产能源等价热值计犷一中，
不包括输送.贮存能舔损失分‘

    附 录 A

一次能源平均低位发热蛋
      (补充件)

                                                  农 A1
，， 目..... ...... ..，.... ...

油田天仿气

气田天然气

?矿瓦所气

MJ

一

20.934

                        {

          0.7143

【

41.868 1.42肠

3么一，，， 1.3300

35.588 1.2143

15.701 0.5357
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      妞 沪 煤 气

    贡油催化裂解伐气

      !油热裂解煤气

    倪 炭 制 气 I

    合 成 弛 放 气 ]

    附 录 B

耗能工质平均等价热值
      (补充件)

                                                  坡 81
.... ......曰 ..... _ _

衡 西 名 称 草 位

t

压 缩 空 气

爪，

} 平均低位发热全 }
1一 — I 云 注

一匀 kg CbSEX)O.Di5 7O.f&i TD.971 4D.040 0李
水

水

水

人

氧

的

软

涂

风

气

气

鼓

翻

筒

二_级化碳气

班 82 二次能派平均等价热值

平 均 低 位 发 热 全
备 注

kg〔标谋)

0.9714

0.9D0 0

0.2357

1.471 斗

1.471弓

1.4571

1-429 6

油

油
架
盆

14下
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              附 录 C

自备热电站(厂)供电、供热等价热值近似计算
                (参考件)

    为使自备热电站(厂)供电、供热等价热值的计算简便可行，并达到一定的情确度，规定能

源消耗量仅指热电站(厂)(不包括水处理装置)所耗用燃料、购人水的能源量。综合能耗计算
原则和方法仍按本标准3.1.2.1 - 3.1.2.3规定执行。

    自备热电站(厂)供电、供热等价热值近似计算按式 (CO.

C1 供电等价热值

、

，

、l
j

、
.
矛

、
.
J

，
人

，
‘

月
J

‘
勺

C

C

C

C

了
‘
、

矛
直
、

产‘
、

夕口
、

Qdi.cd-工色Q,(100-a*) x 10,
        E,

式中:乳i.ad— 报告期供电等价热值，M.I/kW " h;
      B,— 同一报告期，热电站(厂)茱种能源耗量，kg;。，;

      Ql— 该种能源折算系数，MJ/kg; \1J/m';
      a:— 同一报告期，供热比，务;

      E'- 同一报告期，热电站供出电是(包括供热和上网电1-.1), 10'kW·ha
C1.1 供热比按式(C2)计算;

式中:Q.— 报告期供热皿，GJ;

      Qh— 同一报告期发电、供热总?,21, GJ,
C1.1.1  ',;̀热童按式(C3)计算:

                      Q:一ZD,i,+E w.‘一 L Whl、一Wbib

式中:D— 报告期供热蒸汽盈,“

      i— 该蒸汽焙，GJ八;

      IV,— 同一报告期供热水量，m';

      i,— 该热水治，GJ/m';

      Wh— 同一报告期回水量，msi

      ih- 该回水焙，GJ/m';

      Wb— 同一报告期补充水盈，“

      ib— 该补充水焙，GJ/ta
01.1.2 发电、供热总热量按式(C钓计算:

                        Q‘一ZDio十5 Q.、一ZW,is
式中:D— 报告期汽轮机组蒸汽耗全，“

      i,— 该蒸汽治，GJ八;

      Q=,— 同一报告期锅炉(或减温、减压器)直供热量，GJ;

      w:一一同一报告期锅炉给水盘,。;

      to— 该给水焙，GJ/t.
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C1.2  E:按式(C5)计算;
                                  E,一E一Dd.

式中:E— 报告期总发电里，10'1W·从

    Dd,- 同一报告期发电总耗电贵，10'kW " ho
C1.2.1  Dd:按式 (C6)计算:

                    D,~(D.一D。一D,) x (100一。，)+Dd

式中:众— 报告期热电站总耗电盆，10'kW -址

      Dd— 同一报告期热电站纯发电耗电盆，10'kW·h;

      D,— 同一报告期热电站纯供热耗电量，10' kW·ho

(C5)

(C6)

C2 供热等价热值按式 (C7)计算:

                          Qdi-- (C7)

式中;Qdi..,— 供热等价热值，GJ/
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