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水利电力部电力规划设计院

关于试行《火力发电厂和变电所照明设

  计技术规定》SDGJ 56---- -83的通知

(83)水电电规设字第148号

    为了适应电力建设迅速发展的需要，统一设计标准，原电力建
设总局于1980年委托西北电力设计院编制《火力发电厂和变电所

照明设计技术规定》SDGJ 56--83于1982年底完成送审稿，并发

至有关设计、施工和运行单位征求意见。在此基础上，我院于1983

年3月在上海召开了送审稿审查会，现经审定批准颁发试行。各单

位在试行过程中，要加强调查研究，注意总结经验，如发现有不妥

和需要补充之处，请函告西北电力设计院，并抄送我院，以便进一

步修改。

1983年 9月 2日
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第一章 总 则

    第1.0.1条 本规定系根据国家建委颁发的《工业企业照明设计标准》.并结合火力发电)、变电所
具体情况编制的。

    第1.0.2条 本规定适用于汽轮发电机组容量为12 000 kW及以l_和电压为110 kV及以止_的新
建或扩建的发电厂和变电所的设计。

    对于卜述容量和电压等级以外的发电厂一、变电所，可参照本规定执行

    第1.0.3条 执行本规定时，尚应符合国家及部颁发的有关标准、规范和规程的规定
    第1.0.4条 照明装置是发电厂、变电所安全生产的重要设施之一，照明设计应贯彻安全、适用、经

济、美观的原则

    第1.0.5条 照明设计应满足下列要求:

    一、工作面上的照度符合规定值:
    二、限制眩光;

    三、供电安全可靠;

    四、维护检修安全方便;

    五、照明装置与建筑协调统一;

    六、积极慎重的采用先进技术

                        第二章 照明方式和种类

                                第一节 照 明方 式

    第2.1.1条 发电厂、变电所照明方式有:一般照明、局部照明和混合照明。

    在一个工作场所内，不应只装设局部照明
    第2.1.2条 下列情况，宜采用混合照明:
    一、视觉一「作要求较高的场所;

    二、采用 般照明难以达到要求或技术经济上不合理时;

    一、要求光线照射方向能变动时。

    第2.1.3条 发电厂、变电所宜装设局部照明的工作场所见表2.1.30
    第2. 1.4条 对下列场所，可不装设局部照明，用一般照明兼顾。例如:锅炉汽包压力表，吸风机，送

风机，排粉机油面计，煤、灰、水取样点，除氧器压力表，锅炉底部出渣机，热力网加热器水位计.疏水箱水

位计，发电机冷却水箱水位计，发电机主油箱油位计，减温器水位计，蒸发器水位计，室外油罐油位计，给
水泵轴承油面计，水处理除盐水箱水位计，发电机出口及厂用分支断路器油位计等。

    第2.1.5条 发电厂、变电所应装设局部事故照明的工作场所见表2.1.50

                        表 2.1.3 发电厂、变电所装设局部照明的工作场所

赢馒燕T 4YAMaOVLV         fL('0bArmk1} +R t #1L  t }lk 4ic  i .
工作场所

给煤机视察孔(有些随设备成套供货)

钢球磨煤机轴承油位视察孔
就地热力控制屏及测量仪表屏

化学水

处理室

离子交换器液面视察孔(最上部)
油、水、煤化验台
就地控制屏及测量仪表屏

  汽机房

运煤系统

供水系统

凝汽器及高、低压加热器水位计 {
汽轮发电机本体回油视察孔’ {
发电机定子照明(厂家不配套者可不装) {
就地热力控制屏及侧量仪表盘屏 }

im1趣稣二-一一- -
工厂房内WIX4.-MA.axa竺二查x兰
循环水泵房控制屏及侧量仪表屏 一

补给水泵房控制屏及测量仪表屏
工业水泵房控制屏及测量仪表屏

调相机室
调相机就地测量仪表屏
调相机本体回油视察孔

电气热 电气试验室试验台
热工试验室试验台1试 骏呈

K系赓控制屏及测量仪表屏 一
K泵房控制屏及测量仪表屏
k泵房控制屏及测量仪表屏 一 高压配电装置的手车式成套尹十关相

，可根据工程其体情况确定是否装设
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表2.1.5 发电厂、变电所装设局部事故照明-F-作场所

发电厂

锅炉汽包水位计

就地热力控制屏及测量仪表屏(如发电机氢冷装置、给水、热力网、循环水系统等)
除氧器水位计

调相机就地侧量仪表屏变电所

                        第二节 照明种类

2-1条 发电厂、变电所的照明种类可分为:正常照明、事故照明、障碍标志信号照明和警卫照

2条

3条

发电厂、变电所是否装设警卫照明，应与当地有关部门协商确定
在正常照明因故障熄灭，将影响正常生产，造成爆炸、火灾或人身伤亡等严重事故的

2.

2.

场所，应装设供继续工作或人员疏散用的事故照明。

发电厂、变电所宜装设一般事故照明的工作场所见表2.2.3

表 2.2.3 发电厂、变电所装设一般事故照明的工作场所

人员疏散场

一

作

一工
一

丫

﹀
锅炉房及
其辅助车间

丫

丫

锅炉房运转层

锅炉房底层的磨煤机、送风机处
除灰间

吸风机间

燃油泵房

给粉机平台
锅炉本体楼梯
可水平台

回转式预热器
燃油控制室

给煤机

煤仓胶带层 — — -一一一卜一一一—

7

丫

侧

丫

汽机房及

其辅助车间

  汽机房运转层
  汽机房底层的凝汽器、凝结水泵、给水泵1循环水泵、备用励磁机

等处

  加热器平台
  发电机出线小室
  除氧间除氧层
  除氧间管道层

运煤系统

﹀
一
喇供水系统

碎煤机室

运煤转运站

运煤栈桥

地下运煤装置
运煤集控室

翻车机室

中央循环水泵房

化学水

处理室

电气车间

化学水处理室控制室(大容量机组有凝结水处理者) v

主控制室 v

网络控制室 I/
集中控制室 丫
单元控制室 u
继电器屏室 丫
屋内配电装置 v
主厂房厂用配电装置(动力中心) 甲
蓄电他室 u

计算机主机室 u
通信转接台室、交换机室、载波机室、微波机室、特高频室、电源室 丫
保安电源、不停电电源、柴油发电机房及其配电室直流配电室 ， v
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            表

工 作 场 所

2.2.3(完)

工 作 场 所 继续一「竹 气员疏散

调相机室

通道楼梯

及其他

运转层

底层

出线小室

控制楼至主厂房天桥
生产办公楼至主厂房天桥

总值长室

注:为便丁人员疏散，表中所列工作场所的主要通道及主要出入口，也应装设一般事故照明

第2.2.4条 主控制室、网络控制室、集中控制室、单元控制室的主环内 应装设不少于两盏直流常

明灯。

第2.2.5条 无人值班的变电所，可不装设事故照明。

第三章 光 源

    第3.0.1条 发电厂、变电所应优先采用高光效、长寿命的照明光源

    第3.0.2条 照明光源应根据视看对象、环境特点及照明种类进行选择:

    一、识别颜色要求较高的场所或经常有人工作的场所，.k采用荧光灯;

    二、安装高度较高并需大面积照明的场所或振动较大的场所，'E,:采用荧光高压汞灯或高压钠灯;

    三、当事故照明由蓄电池直流系统供电时，宜采用白炽灯。由交流供电时 宜采用荧光灯

    四、环境温度较低的场所，不宜采用荧光灯或起动困难的气体放电灯;

    五、在蒸汽浓度较大的场所，宜采用透雾能力强的高压钠灯

    第10. 3条 在同一场所内.当一种光源的光色不能满足生产要求时，可用两种及以上的;V-源混

光。荧光高压汞灯与白炽灯(或卤钨灯)的混光光通量比，可参照附录一选取。

第四章 照明器的选择与布置

第一节 照明器选择

    第4.1.1条 照明器应根据使用环境条件、房间用途、光强分布、限制眩光进行选择 在满足t-.述技

术条件卜。应选用效率高、维护检修方便的照明器

    第4门 2条 按使用环境条件选择照明器:

    一、在正常环境温度中，宜选用开启式照明器;

    二、在潮湿或特别潮湿的场所，宜选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器;

    三、含有大量尘埃但非爆炸和火灾危险的场所，宜采用防尘型照明器;

    四、在有爆炸和火灾危险的场所，应按危险场所的等级选择相应的照明器;

    五、在振动较大的场所，宜选用防振型照明器，或普通照明器采用防振措施;

    六、有酸碱腐蚀的场所，应采用耐酸碱型照明器。

    第4.1.3条 按光强分布特性选择照明器:

    一、照明器安装高度在6--15 m时.宜采用集中配光的直射照明器(如窄配光深照型等);高度在

15̂ 30 m时，宜采用高纯铝深照灯或其他高光强照明器;

    二、照明器安装高度在6m及以下时，宜采用宽配光深照型照明器或余弦配光的照明器(如配照

型);

    二、当照明器上方有需要观察的对象时，宜采用 r.半球有光通分布的漫射型照明器以n乳F-i玻璃圆

球罩等);

    四、屋外大而积工作场所，宜采用投光灯或其他高光强照明器。
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    第4门.4条

施

    第4门.5条

在有可能受到机械撞伤的地方或照明器的安装高度较低时，照明器应有安全保护措

第4.2. 1条

第4.2.2条

控制室照明不应采用花式吊灯

              第二节 室内照明器布置

室内照明器布置，可采用均匀布置和选择性布置两种方式。

照明器布置应满足下列要求:

照明器布置，应使整个房间或房间的部分区域内照度均匀;

光线的照射方向，应能满足生产工艺的需要，光线不能被其他设备遮挡，需要时并应采取限制

眩光措施;

三、照明布置应与建筑相协调，并注意检修维护工作方便安全

第4. 2. 3条 为使照度均匀，均匀布置照明器的L. l H (L.为照明器的间距,II为照明器计算高度

值可取表4.2.3数值。

边排照明器距墙的距离可取。.25L-0.5L前者用于墙边有工作位置时，后者用于墙边无工作位

置时)。

表 4.2.3 均匀布置照明器的L./II值

月些旦丝m式___{ L/H值 照明器型式

配照型

深照型

高纯铝深照型

搪瓷斜照型

0.88-1.41

1.23--1.50

(】.85- 1.02

1.28- 1. 38

搪瓷罩卤钨灯
圆球灯

简式荧光灯
嵌人式格栅荧光灯

  L/H值

1. 25一1. 40

1. 45--1. 75

1. 28一1. 33

1. 05̂ -1. 12

    照明器T'}式 ’

隔爆型防爆灯
安全型防爆灯
广照型防水防尘灯

  大了打值
1. 46一1. 71

1一!7-1.-.0

0. 77~ 0. 88

第二节 室内照明器布置

第4. 3. 1条 屋外配电装置照明可采用集中布置、分散布置、集中与分散相结合的布置方式

第4.3.2条 屋外配电装置照明，当采用集中布置时，宜用双面或多面照射

装设投光灯或高光强照明器，可利用避雷针塔或附近高建筑物。

当采用分散布置时，可利用配电装置构架装设照明器，也可采用灯柱方式，但必须保证有足够的安

全距离。对安装在高处的照明器，应设置爬梯。

    第4.3.3条

术规程);SDJ 5-

照明器与不带栅栏裸带电导体(或设备)的安全距离，应不小于《高压配电装置设计技

79中规定的L3、值，见表4.3.3所列数值。

表4.3.3 室内外照明器距不带栅栏裸带电部分的安全距离

室 内       室 外 }

F-,q压等  } 妥iw*
    kV } m

        室 内

r. C-3-149 「妥至IA
  kV } m

电压等级
    kV

安全距离
      IR

1- 3

  6

  10

  15

  20

  35

0. 825

0. 85

0.875

  0.9

0. 93

1.05

1̂1015--2(13560一                      一

  1101          1. 05
  110 ， 1. 75

  601103110一L31. 61. 7
{

一 一

1543

154

2203

330)

5003

    第4.3.4条 露天贮煤场宜采用投光灯或高光强照明器，可单独设置灯塔或利用附近的高建筑物

    第4.3.5条 露天油库区，可在其防火堤外设置照明灯杆。当汕罐容量较大或数量较多时，也可设

置投光灯照明。

    第4.3.6条 厂区运煤铁路沿线及道岔附近，应装设路灯照明。

    第刁.3.7条 厂区(所区)道路照明，应与绿化统一规划，可采用单列布置，但在入厂千Al也可采用

双列布置。灯杆间距离宜为25̂ 40 m
                                                                                                                                                                  1637
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第4.3.8条 布置照明灯杆时.应避免与上下水道、管沟等地下设施相碰撞.并与消防栓保持 2m

距离。灯杆(柱)距路边的距离，宜为0.5 1.0mo

    第4.4. 1条

规定的数值。

    第 4.4.2条

                第四节 限制 眩光

为了限制直射眩光，一般照明的照明器距离地而的最低悬挂高度.不宜低于表4

投光灯的安装高度可用下列公式计算确定:

      肠丁
H异    'V 300

丰.4.2 、

式中 几— 单个投光灯的轴线光强「IK (烛光犯;

      H 安装高度(m)

    安装高度不应超过30 m.

                              表4.4.1 照明器最低悬挂高度

光源种类

  白炽灯

反射器类型 保护角
最低悬挂高度

            n飞

      2.岛

        :弓 〔、

      3.5

        4.0

搪瓷反射器

乳白玻璃漫射罩
100及以1.
150-200

300-WO

2 O

2.5

3.0

荧光高压汞灯
搪瓷反射器

铝抛光反射器
10'-3。“

2 5。及以下 一

卤钨灯
搪瓷反射器

      3。。及以上
l

5()() 一 6·。
铝抛光反射器 1()〔〕()一2 000 一 7.。

荧光灯 无反射器 40及以下

    400

2。0

金属卤化物灯
搪瓷反射器 101-30, 6 0

铝抛光反射器 } 300v}上 1 000 14. 0'

  6 0

  7. 0
高压钠灯

搪瓷反射器
100̂ -30' :1:铝抛光反射器

    " 1 000 W金属卤化物灯有紫外线防护措施时，悬挂高度可适当降低。

    第4.4.3条 照明器的最低悬挂高度，在下列房间可降低。.5m，但不应低于2 m,

    一、一般照明的照度小于30 lx的房间;

    二、长度不超过照明器悬挂高度2倍的房间;

    三、人员短时停留的房间;

    四、屋内配电装置。

    第4.4.4条 局部照明的照明器，应具有不透明材料或漫反射材料制成的反射罩。当照明器的位置

高于工作者眼睛水平视线时，其保护角不应小于300;当照明器的位置低于工作者眼睛水平视线时，其

保护角不应小于101.

    第4.4. 5条 当工作面或识别物体的表面呈镜面反射时，应采取防止眩光的措施，如采用漫射型或

装有乳白灯泡的照明器

第五节 照明器安装

第4.5.，条 照明器的安装应牢固，并使更换灯泡方便，不应将照明器安装在高温设备表面或有_t

" 1 [k一1. 019 cd
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业气流冲击的地方

    第4. 5.2条

    第4.5.3条

吊挂式照明器及其附件的重量超过3kg时，安装时应采用加强措施

生产车间不宜采用软线吊灯

第六节 高建筑物飞行障碍标志信号

    第4-6.1条 在工程初步设计阶段，应与当地航空管理部门联系，取得高建筑物设置飞行障碍标志

信号的具体要求。

    第4.6.2条 应在每层烟囱平台明显的地方装设四只红色标志信号灯 冷却水塔及其他高建筑物

或构筑物上，可根据需要装设红色标志信号灯，且不应少于两只。灯泡容量均宜为!00 w

    第4.6.3条 高建筑物标志信号灯的供电电源类别，属保安类。当有保安电源时，应由保安段供电;

当无保安电源时，可由就地可靠的380!220 V专用屏以三相四线恺装电缆供电

    第4.6.4条 照明配电箱至高建筑物标志信号灯的引出线，宜采用铜芯塑料绝缘内恺装电缆，或铜

芯塑料绝缘导线穿管沿爬梯明敷设

    第4.6.5条 高建筑物标志信号灯的控制，宜采用光电自动控制.也可在集中控制室、单元控制室、

主控制室远方控制。

第五章 照 度 标 准

    第5.0.1条 火力发电厂和变电所各生产车间、辅助建筑、厂试露天工作场所及交通运输线上的最

低照度值，不应低于表5.0.1-1,表5. 0.1 -2、表5. 0. 1-3所规定的数值

                        表5.0.1-1 火力发电厂和变电所各生产车间和

                              工作场所工作面上的最低照度值

                                  } } 最低照度.Ix

工作场所

混合照明

MfmM一二二二丁一— 一
    } 混合照明中 一 一股照明
的一般照明

曰

曰

e

臼

自
人

少
如

、

峥
仁

汽机部分

汽机房运转层
高、低压加热器平台
发电机出线小室
除氧器、管道层
热力管阀门室
热力管隧道

汽机房底层

锅炉部分

  吸风机、送风机、排粉机、磨煤机、
一次风机、二次风机等转动设备附近
及司炉操作区
  锅炉房通道、锅炉本体步道平台和
楼梯
  煤仓间、除尘器平台 黑 1020

热控部分

电气部分

  汽机控制室、锅炉控制室、
制室、单元控制室
  化学水处理控制室
  变送器室
  除氧给水控制室

主控制室、网络控制室(主盘)
计算机室

继电器室

高、低压厂用配电装置室
蓄电池室、通风机室、调酸室
6-22。千伏屋内配电装置

集中控

土

200

100

3O

100

20已

1i0

100

75

2(}

段O

I639
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表 5.o.卜以完)

最低照度

般 照明

曰

曰

介

乙日

补曰

1
胜

，

夕
]

侈
刁

侈

-

姗

姗

妞

乙炔瓶库、氧气瓶库、电石库
汽车库:

停车间

充电室

检修间
重油泵房、燃油泵房

    第5. 0.2条 短时继续T作用的事故照明

照度值的10%。

  1640
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其工作面上的照度值 不应低于表 5.0.1-1中一般照明
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人员疏散用的事故照明，在主要通道t的照度值，不应低于。.51x。运煤栈桥事故照明的照度值可

适当降低

第5.0. 3条 当采用气体放电灯作为一般照明光源时，在经常有人工作的生产车间。其照度值不i)

低于30 Ix

    第 5.0.4条 与主控制室、网络控制室、单元控制室、集中控制室相邻且相通的距出人[I -I I。米左右

范围内的走廊、通道、楼梯间的照度值之比，不宜超过5--10倍。

表5. 0. 1-2 火力发电厂和变电所辅助建筑的最低照度值

      房间名称

    设计室、制图室
        阅览室

办公室、会议室、资料室
        医务室

    托儿所、幼儿园

最低照度
    Ix 规定照度的平面

一

{ 房间名称
阵间4t,ft室漳身宿舀-
{ 食堂

， 浴室、更衣室、侧所
! 通道、楼梯间

}

最Ix度}规定照度的平面
-307FP黔               T -A30 } htf1B 0. 8 m M }JC}F -
  10一 f81
一 {

      100

      75

      50

      50

} 30

一

一距地0. 8。的水平面
1距地。.sm的水平面

  距地0. 8 m的水平面
  距地。Sm的水平面
    距地 0. 4--0. 5 m

        的水平面

表5.0. 1-3 火力发电厂和变电所厂区露天工作场所及

            交通运输线上的最低照度值

工作场所
最低照度

    1x

规定照度的
    平面

崖外工作场所

  屋外配电装置变压器瓦斯继电器、油位指示器、隔离开关的断
口部分、空气断路器的排气指示器、屋外成套配电装置
  变压器和断路器的引出线、电缆头、避雷器、隔离开关和断路器
的操作机构、空气断路器的操作箱

)
工作面

工作面

地面

地面

地面

露天储煤场
人工卸煤

机械卸煤

贮煤场

  3

  3

0-2

码头 码头 3 地面

站台
视觉要求较高的站台

一般站台 030. 5
地面

地面

水工构筑物

其他屋外场所

水位尺标、闸门位置指示器
喷水池 。10.5

工作面

工作面

露天油库

主要干道、车道
次要千道、车道
铁路专用线(厂内部分)
铁路道岔(J一内部分)
普卫线

  1

0. 5

o.2

O 5

  I

n.2

工作面

地面

地面

地面

地面

地面

第六章 照度计算

第6.0-1条 生产过程中需要监视维护的下列重要场所，宜用逐点法计算照度值

一、主控制室、网络控制室、单元控制室、计算机室控制屏、台上垂直面和倾斜面;

二、主厂房、化学水处理室、水泵房、灰浆泵房等重要设备和重要观察点;

三、反射条件较差的场所，如运煤系统;

四、室外照明;

jL、有特殊要求需要较精确验算工作面照度的场所。

第6. 0.2条 采用 1般照明的工作场所，符合下列条件时，可用利用系数法、概算曲线法计算照度

一、室内照明灯具均匀布置;

二、一般工作场所水平工作面的照度计算。

                                                                                                                                                          1641
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第6.0.3条 在计算照度时，应计入表6. 0. 3中所规定的照度补偿系数K，以保持」_作场所的照度

不低于规定的最低照度值

表 6. 0. 3照度补偿系数x

_._、_‘ 照明器 } K值
环境污染 . 二 ，， 石花工证 一 下二不二二 景夕一:- 一
一’设厂卜 工 作 场 所 擦洗次数一白炽灯、荧光灯、I卜、、
  特征 一 ” ” ” 艺茫范下一亡了、州二全州牡’一卤钨们

                                                                  〔次/月)一 荧光卤压未灯

            主控制室、网络控制室、单元控制室、集中控制室、办公室、
  清洁 屋内配电装置、汽机房、仪表间、试验室(实验室)、设计室、计 1               1.3 }2

__ AK}4 -一— - 一 }--一 — 一一 一
-N月一      }pILOMZJ-.xME*IWI.材料w水(油’处理早冰泉ml— 一丰-一兰上一-一 卜上兰-

污染严重一间繁履it}彗系“、锻工车间、铸工车}司‘木工车I7,PA'Ka      z一 ·几 一
室外 } 厂前区、厂内主要干道、储煤场、屋外配电装置等 1 4 1.3

表 6.0.4 最小照度系数Z

Z值

1.3

]，15- 1.2

1.1

注:最小照度系数

式中 E ,j一 平均照度值(lx);

      E司一一最低照度值(Qx) o

    第6.0.4条 采用利用系数法计算工作面上的最低照度Eid时 应计人表6.0.4最小照度系数z.

以满足各工作面的照度不低于规定值

    当工作面位于最低照度值部位(距墙边0. 5 ̂-1. 0 ra)时.宜采用调整灯具布置或增设壁止丁的方法来

提高工作面的照度值。

    第6.0.5条 照度计算值的上限，不宜高于规定的最低照度值的20

第七章 照明网络供电

第一节 照明网络供电电压

第7-1.1条 正常照明网络电压应为380/220V}

事故照明网络电压:

    交流事故照明由保安电源柴油发电机供电，其网络电压应为380/220 V ;

    直流事故照明由蓄电他直流系统供电，其网络电压应为220V或110 Vo
    第7.1.2条 照明器端电压的偏移，不应高于额定电压的105 Yo，也不宜低于其额定电压的下列数

值:

    一、对视觉要求较高的室内照明为97. 5 Yo，如主控制室、单元控制室、主厂房、生产办公楼等;

    二、一般工作场所的室内照明、露大工作场所的照明为95 ，如运煤系统、露天油库及其他辅助厂

房等;

    三、事故照明、道路照明、警卫照明及电压为12 36 V的照明为90% o

    对远离供电电源的工作场所，难以满足本条之二的要求时，可降低到go % .

    第7.1.3条 下列场所采用36 v及以下的低压照明:

1642
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供一般检修用携带式作业灯.其电压应为36V;

供锅炉本体检修用携带式作业灯，其电压应为12V;

三、隧道照明电压宜采用36 V 如采用220 V电压时、应有防止触电的安全措施，并应敷设灯具外

壳专用的接地线;

四、安装在生产厂房的照明器，当其高度低于2. 4 m时，应有防止触电的安全措施或采用36V及

以下的电压

第二节 正常照明网络供电

    第 了.2.1条 正常照明网络的供电:

    当低压厂用系统为中性点不接地或经高电阻接地时，应采用照明专用变压器供电;

    当低压厂用系统为中性点接地时，照明和动力负荷可共用变压器供电。如电几质量不能满足照明负

荷的要求，在技术经济合理时，也可采用照明与动力负荷分开供电的方式。

    第7.2.2条 照明与动力负荷共用变压器时，主厂房的正常照明宜由380%220 V照明专用屏〔段少

或厂用中央屏供电，其他场所照明电源宜由所在场所或邻近车间专用配电屏供电

                            第三节 事故照明网络供电

    第7.3.1条 单机容量为2。万kW及以土发电厂的单元控制室、网络控制室及柴油发电机房的事

故照明，应由蓄电池直流系统供电，正常时不运行，当交流电源故障时应自动投人到蓄电池直流毋线供

电。

    其他场所的事故照明，可由保安段供电，正常时由)用电源供电，事故时由柴油发电机供电。

    主厂房重要车间出人口及远离主厂房的重要车间事故照明，可采用应急灯

    第7.3.2条 单机容量为20万kW以下发电厂及变电所的事故照明，应由蓄电池直流系统供电

事故照明与正常照明可同时运行，正常时由厂用电源供电，事故时应能自动切换到蓄电池直流母线供

电。主控制室的事故照明，正常时也可不运行。

    远离主厂房重要车间的事故照明，也可采用应急灯

第四节 照明供电线路

    第7.4.1条 照明主+线路:

    一、正常照明主干线路应采用三相四线制:
    二、事故照明主于线路:当由蓄电池直流母线供电时，应采用两线制;当由保安电M供电时，应采用

三相四线制;
    三、照明主干线路上连接照明配电箱的数量不宜超过5个，但辅助车间、生活福利建筑例外

    第7.4.2条 照明分支线路宜采用两线制，对距离较长的道路照明及连接照明器数量较多的场所，

也可采用三相四线制。

    第7.4. 3条 距离较长的36 V及以下的低压照明线路，宜采用王相三线制;也Pi采用380/220 V

线路，经降压变压器以36 V电压分段供电。
    第7.4.4条 厂区道路照明供电线路，应与室内照明供电线路分开，建筑物人口门灯可由该建筑物

内的照明分支线路供电，但应加装单独的开关。
    第7.4.5条 使用小功率光源的室内照明分支线路，每一单相回路的电流不宜超过15 A,且连接

照明器和ig座的总数量不宜超过25个。

    第7.4.6条 事故照明网络中不应装设插座。

16花3
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第五节 照明负荷计算

    第7.5.1条 照明线路负荷计算:

    一、照明分支线路负荷计算

                                      P,==F,Pj 1+a) (kW) (7.5.1一1)

    二、照明主干线负荷计算

                                      P,.=EK,Pj 1+a) (M ) (,.〕1-2 )

    三、照明负荷不均匀分布时负荷计算

                                    尸，=EK, 3P,d (1+a) (kW) ‘7.,).]一3)

式中 P,,— 照明计算负荷((kW);

      P一一iE常照明或事故照明装置容量((kW);

      p.d— 最大一相照明装置容量(kW);

      Kx— 照明装置需要系数，见表7. 5. 1;

      “— 镇流器及其他附件损耗系数。白炽灯、卤钨灯，a=0;气体放电灯，a=0.艺。

        表7.5.1 照明装置需要系数K: 表7.5.2 照明负荷同时系数K,

工作场所
K:值

正常照明 事故照明

主厂房、运煤系统

主控制楼、屋内配电装置

化学水处理室、中心修配厂

力、公楼、试验室、材料库

屋外照明

{
      (}。9

    0.85

    0.85

      0.8

      1.0

1.0

1. 0

工作场所
K,值

正常照明 事故照明

汽机房
锅炉房

主控制楼

运煤系统

屋内配电装置
屋外配电装置

辅助生产建筑物
办公楼

道路及警卫照明
其他露天照明

0.8

0.8

0.8

0.7

0.3

0.3

0. 6

0.?

1.0

0. 9

1.0

1.0

U.9

().R

t).3

第 7. 5. 2条 照明变压器容量选择

                          S,)艺

照明变压器额定容量(kVA);

照明负荷同时系数，见表7. 5. 2 ;

。 。 1+ a
八 吐才产2—

        COs甲
7..̀1.2

式中 Sb

        K

cosrp--光源功率因数。白炽灯、卤钨灯，cosp=1;气体放电灯，cosy=0. 6.

第六节 导线截面选择

第了.6.1条 照明线路导线截面应按线路计算电流进行选择，按允许电压损失、机械强度允许的最

小导线截面进行校验，并应与供电回路保护设备相互配合。

选择导线截面可按下列步骤进行。

一、按线路计算电流选择导线截面

                                          I,》I;,

式中 I,.— 导线持续允许载流量(A)，见附录二、三;
      无— 照明线路计算电流(A)

导线在不同环境温度时的载流量校正系数见附录四。

当照明负荷为一种光源时，线路计算电流可按下式计算

1.单相照明线路计算电流
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白炽灯、卤钨灯

7.6 1一1

气体放电Kl

P;,
(,%‘·以〕5lp

7.6 卜2

式中 I,— 照明线路计算电流(A);

      P，一线路计算负荷((kW);

    Ue,，一 线路额定相电压(kV) ;

    cosgp一气体放电灯的功率因数。
    2.三相四线照明线路计算电流

    白炽灯、卤钨灯

尸」

,/一s一U
〔7.朽.13

气体放电灯

    P,

丫了U_cos5o
(7. 6. 1-4

式中 1, 一照明线路计算电流(A);

      P,— 线路计算负荷((kW);

      (1二— 线路额定线电压((kV);

    cosp一气体放电灯的功率因数。
    当照明负荷为两种光源时，线路计算电流可按下式计算

              Ii.

对气体放电灯，取

对白炽灯、卤钨灯

=N (I;,·cosq,+I;,·cosrA)“十((I;�·sin,h+I,.,·sin(p,)

coscp, =0. 6,sinq,=0. 8;

，取cosq} =1,sinp,二0

(7.6.1-5)

                            I;，一V (0. 6I;,十兀:)z+(0. 8I;,)

式中 I,� I , I;,一 分别为两种光源的计算电流(A);

  cosq} ,cos}q一 分别为两种光源的功率因数。
    二、按线路允许电压损失校验导线截面:

    1.单相线路电压损失计算

1一6 )

△之产%
200

U ;
2 (R,‘coscp+ X,·sin卯·I,

(7.5

(7 6.1-7)

式中

式中

  Ko,X} 线路单位长度的电阻与电抗(n,/km) ;

    U}xti— 线路额定相电压(V);

      L- 线路长度(km);

    cosso--线路功率因数;

  AU%一 一线路的电压损失〔%)。

线路一单位长度电抗X0，用下式计算;

二。一。.14519婴二。.0157k
                                                  I j

(7 Ei. I8)

L'— 导线间的距离(m)，对三相线路为导线间的儿何均距,380 V及以下的二相架空线路，可

取刀=0.5 m;
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  n— 导线直径(mm);

  a— 导线相对导磁率，对有色金属,t= 1，对于铁导线,,;> 1并均与负载电流有关

2三相四线平衡线路电压损失计算

                            All, 0/U

式中 U — 线路额定线电压(V)

173-(R,,
U

·cosq 1- X[二sin,p)l,, " L 7.(、

3.电压损失的简化计算

当线路负荷的功率因数coso}1，且负荷均匀分布时，电压损失的计算公式可简化为:

ALIT =2.119C.S (了 6 }I0

式中:AU YO 线路上电压损失(%);

        EM— 线路的总负荷力矩(kW·m) , 2.M=2,P,,·L;

        S-一 导线截面(mm') ;

          C— 电旅损失计算系数，与导线材料、供电系统、电庄有关.见表7.6.1-1所列。

    4.按线路允许电压损失校验导线截面

                                      At"%).,l% (7.6.1-11)

式中:AU%— 线路允许电压损失(环);

      △U%— 线路的电压损失(%)。

    三、按机械强度允许的最小导线截面进行校验，见表7.6.1-2

    四、导线和电缆的允许载流量，不应小丁回路上熔丝的额定电流或白动空气开关脱扣器的整定

电流。

                                表 7.6.1-1 电压损失计算系数C

铜
一洲
一

线路额定电压
      (V)

    380/220

    380/220

供电系统 C值计算式
C值

﹃一
三相四线

二相三线

'/U;

1 oyu'}x
2.2几

单相交流或
直流两线系统

57U流

        2;

          12

注:(;〕线芯工作温度为so co

  35

11.7

2. 94

0.32

0.{4

0.035

  18. 5

2Ot8

弓 于1G

l.7{

0 }9

0()83

0021

38()
绷
110
肠

② U}为额定线电压，Ul，为额定相电压，单位为kV,

③Y为电导率，铜线Y=48. 5 m/Sl·mm'

            铝线Y=28. 8 m/dl·mm'

                  表7. 6!2 机械强度允许的最小导线截面

导线用途及敷设方式
铜芯软线

"L̀线最小截面(mm' )

        铜线

照明灯具引线 :.: 一

一。
一

 
 
一一。一

 
 
一 

 
 
 

一 
 
 
 

一 
 
一训一 

 
一

1
一1

2一
匡

一

移动式用电设备

绝缘导线明敷设

工业厂房

民用建筑

室外

生产用

生活用

固定间距为
lm以下(室内)
1m以下(室外)
1-2机(室内)

飞646

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com



SDGJ 56 --83

表 7，6卜2(完)

导线用途及敷设方式
芯线最小截面(mm̀)

铜芯软线 「一 钠轰-一一 铝线

绝缘导线明敷设

1-2 m(室外)

3- 6 m

7-10 m

绝缘导线作进户线
  档距为 10 m以下

{档距为‘。一25m
:.;

地区道路照明线路
绝缘导线穿管敷设
裸导线架空敷设

1.0               1.0

一 6一__
2.: 516

;.:接地线
裸线明敷设

绝缘导线明敷设

{ 4.0

一
    第7.6.2条 生产车间内一条照明分支回路上的插座数量为1-2个时，选择导线时可不计算其负

荷;当插座数量较多时，如生产办公楼等，应按插座实际需要容量计算其负荷

    第了.6.3条 零线截面按下列条件选择:

    一、单相及二相线路中，零线截面应与相线截面相同;

    二、三相四线制线路中，当负荷为白炽灯或卤钨灯时，零线截面应按相线载流量的50写选择;当负

荷为气体放电灯时，零线截面应按最大一相的电流选择;

    只、在可能逐相切断的三相线路中，零线截面应与相线截面相等;如数条线路共用 一条零线时，则

零线截面应按最大负荷相的电流选择。

    第7. 6.4条 按工作场所环境条件选择导线种类:

    一、有爆炸危险、特别潮湿、振动、维护不便的重要场所.应采用铜芯绝缘导线;

    二、高温工作场所，应采用铜芯耐高温绝缘导线。

第八章 照 明装置

第一节 照明线路的敷设与控制

    第8门.1条 在有爆炸危险、特别潮湿以及有可能受到机械损伤的场所，照明线路应采用穿钢管

(或电线管)敷设，导线应采用塑料绝缘线(BV或BLV型)或橡皮绝缘线(BX或BLX型)

    在有酸、碱腐蚀的屋内及其屋外敷设的管线，应有耐腐蚀措施。

    除上述各类场所外，其他场所可采用塑料绝缘塑料护套导线((BVV或BLV V型)明线敷设。

    第8.1.2条 照明线路穿管敷设时，导线(包括绝缘层)截面积的总和不应超过管子内截面的

40%，或管子内径不小于导线束直径的1.4-1.5倍。单芯橡皮、塑料绝缘导线穿管配合表见附录五

    第8.1.3条 一般情况下，管内敷设多组照明回路导线时，导线的总数不应超过6限。在有爆炸危

险的场所，管内敷设的导线总数.不应超过4根。

    第8. 1.4条 不同电压等级和不同照明种类的导线，不应共管敷设。

    第8.1.5条 在生产厂房内的一般照明，宜按生产工艺的要求或天然采光的情况，分区分组在照明

配电箱内集中控制。对经常无人到达的场所(如厂用配用装置、发电机出线小室等)、通道、出人口处的照

明.应装设单独的开关分散控制。

    第8门 6条 正常照明分支线路零线上，不应装设熔断器和开关设备。

    第8.1.7条 集中控制的照明分支线路上，不应连接插座及其他电气设备。

    第8.1.8条 屋外配电装置、组合导线及母线桥下面，不应有照明架空线路穿过。
                                                                                                                                                        1617
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第二节 照明配电箱的选择和布置

    第8.2.1条 照明配电箱应按照明种类、电压、电流、有无进出线开关、工作场所条件进行选择

    第8.2.2条 在有爆炸危险的场所，应装设防爆型照明配电箱。如采用非防爆型照明配电箱，则应

将其装设在附近IF常环境的场所。

    对潮湿和有腐蚀性气体的场所，不应装设普通开启型照明配电箱。

第8.2.3条 照明配电箱的布置，应靠近负荷中心，并便于操作维护。

第8.2.4条 照明配电箱箱底距地面的高度宜为1. 3-1. 5 m

第三节 照明开关、插座的选择和安装

第8. 3. 1条 生产厂房不应使用拉线开关。

在有爆炸危险的场所，严禁装设普通开关‘)

第8. 3.2条 照明开关宜安装在便于操作的出人日。

第B-3.3条 照明开关的安装高度，除拉线开关外，宜为1. 3 m

第8.3.4条 插座选择的原则:

一、对不同电压等级的插座.其插孔形状应有所区别;

二、所有插座均应为单相三孔式插座;

三、在有爆炸危险的场所，应采用防爆型插座;

四、潮湿、多灰尘场所或屋外装设的插座，应采用密封防水型

第8.3.5条 插座的安装高度

在生产车间插座的安装高度，宜为。.3--0.5 m;

在办公室和一般室内插座的安装高度，宜为0.5̂ 1.3m

第8. 3.6条 明敷的照明分支线路，在引至开关、插座的部分，若采用非防护型导线时，应有保护

措施。

第四节 接地与接零

    第8.4. 1条 发电厂、变电所照明装置的接地与接零应符合《电力设备接地设计技术规程)SDJ 8

79的有关规定

    应接地或接零的照明装置有:照明灯具、接线盒、开关及插座的金属外壳、照明专用屏、照明配电箱、

降压变压器(携带式或固定式行灯变压器)及其支架，电缆接线盒的外壳、导线和电缆的金属外包皮及金

属保护管等。

    正常照明配电箱或配电屏的零母线应就近接地

    第8.4.2条 二次侧电压为00伏及以下的降压变压器，严禁采用自藕降压变压器。其二次侧一端

应接地或接零，电源侧应装设短路保护。

    第8.4.3条 照明网络接地电阻不应大于4 S2

    第8.4.4条 正常照明网络可用其工作零线作为接零线

    当事故照明由蓄电池直流系统供电时，应采用专用接零线，该零线可由正常照明零线L引接

    在有爆炸危险的场所，应采用专用接零线。

    第8.4.5条 照明网络的工作零线必须两端接地，其接地方式如下;

    一、在具有若干个配电箱的建筑物内，可将各配电箱引出的工作零线末端互相连接接地;

    二、当建筑物内只有一个配电箱时，T作零线末端可接于就近的接地装置;

    三、当建筑物内只有一个配电箱而附近又无接地装置时，可将各分支线路工作零线末端互相连接

    凡应接零的设备，应用单独的接零支线，不应将若于接零的设备串联接于一根接零支线士几
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附录一 荧光高压汞灯与白炽灯

(或卤钨灯)的混光光通量比

附表1 荧光高压汞灯与白炽灯(或卤钨灯)的混光光通量比

工作场所
混光光通Ift比

      %
识别颜色效果

混光光源的

一般显色指数
      x

识别颜色要求较高的场所 < 30
红、橙黄、
— 良好

绿、青、蓝、紫、肤色
卜85

识别颜色要求一般的场所 30 50
橙色一 中等
其他颜色一一良好

7不一 85

识别颜色要求较低的场所 50- 79
绿、青、蓝、紫色一
红、橙、黄、肤色一

良好

中等
50- 70

混光光通量比(%)二
荧光高压汞灯的光通量

荧光高压汞灯的光通量+白炽灯(或卤钨灯)的光通量
X 100

附录二 单芯橡皮绝缘导线的持续允许载流量

附表2 单芯橡皮绝缘导线的持续允许载流量(A)

    } 导线穿金属管敷设时， } 导线穿硬塑料管敷设时
在空气中

  敷设
管内穿导线的根数 管内穿导线的根数

    }3根 }4根 !2根 {
— ~厂

铝

巧

即

八n

反
浮

产
门

门

刁
冲

.

八
︺

﹃
d

月
呀

内﹄

﹃
夕

0
召

铜

-
12

伟

22

30

朋

能

68

沉

铜

一
衬

18

肠

韶

43

60

铜

一
15

39

28

37

40

韶

86

铜 }铝 铝 铝}铜}铝}铜丁百

.4

Q

︸
门

，
d

月4

O
U

门
f

匕
曰

1
生

月
.

今
‘

八
八

月
甘

叹
曰

~了

0
︸

八
八

弓
‘

尸
口

，
门

净
曰

n
月

月匕

，..

，.上

9
自

八
口

连

改
d

︻
1

，
工

凡

目

n

n

口
白

口

内」

1
l

l

C
乙

n
乃

d
占

尸
J

︷h

s

5

1
L

只
户

月‘

门
乙

内卜

﹃卜
划

1
土

勺
‘

心
幻

q
户

亡
刁

﹃卜

六n

口
︺

，
.

比
曰

巴
曰

5

尸口

1
土

力
‘

八
乃

J
J

六h

C八

即

27

肠

45

洲

既

狮
耐

一10
15
2。5

110

113 77100 100

::::::
122 125 曰 0

15魂

{::
160 140

193 195 :::175

1112     1417     2023     26-
29 13牛

一飞20

:::
180 240

190 278 :一::一:
16 } 195 一 150

310

14

19

25

34

46

59

76

94

118

150

180

210

240

12

17

23

30

39

53

69

90

110

137

173

210

245

280 220 320 250 290 :::::::;:
瓣

n

O
U

一介

0

亡
J

户
U

n
引

，
工

八
J

~
I

q
‘

6

1
es

产
n

1
上

1

、.
匕

，
︸

，

乃
口

n乃

J
.

.

l

es

es

es

.

眨
刁

n

ll

l匕

巴
d

0

o

盆
任

O
C

n
乃

公
中

J
口

n

7

、
1

1

0
心

今
划

八
J

通

‘络

、
6
10
16
25
邪
50
70
95
120
154

注 ①本表适用导线型号 BX,BLX,BXF,BLXF

②线芯允许工作温度:十85'C

⑧周围环境温度:+25C。
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附录三 单芯塑料绝缘导线的持续允许载流量

附表3 单芯橡塑料绝缘导线的持续允许载流量(A)

mm'

一

  在空气中

    敷设
2根 3根 ---  4 ig 2根}3根

铜 铝 铜 铝 铜 ei!}铜一铝.铜}铝‘铜 铝

1.0

1.5

2.5

  4

  6

1O

16

25

35

  50

  70

  80

120

150

            l

  10 一
      一

    24

    32

    42

{

一53
    75

  10.5

  138

  170

  2t5

  265

  325

    375

  430

一

一
}
i         18

    25

    32

    42

    59

    80

    105

    130

    185

    305

    250

    285

    325

14

19

26

35

47

65

82

107

133

165

305

230

200

330

15

20

37

35

49

63

8O

100

125

155

180

220

350

{13-

注:①本表适用导线型号:BV.R1.V.

②线芯允许工作温度:+6 0c

③ 周围环境温度:+25C

附录四 导线载流量温度校正系数

附表4 导线载流量温度校正系数

线芯工作温度

        丫、 40 45

1.17

l. 22

300. 9fi 0. 85

0.79

0. 8

0. 71

们

口
」

门八

6

0.G6

U 斗5

076
063

兰
09
渊
娜
078

.9，l

蛇

1. 06

1.07 1. 0

l2

l3

  10

1. 13

1. 17

1. 20

1. 26 1.18 1.09 0. 90
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附录五 单芯橡皮、塑料绝缘汁线穿管配合表

附表 5

线芯截面

一立
10;6

;; 32{ 4，) {:‘)一} 32
一 au一丁--一 。丁一一

一:   :: :: 7070
一

，5 50 7O

1z0 50 70      80 一

:;: 土 ___70

注:、」、木表适用于13X,RLX,13BX,BBI,X,RV.,BI.V型等单芯导线

    毋当管线长度等J或大于‘。m、一个弯,40 m,两个弯以及20 m,=个弯〔弯曲角度均指Q}0或1U、时、Fdi装没

      接线盒，或应选用大一级的管径n

    87每两个1211̀,135',1500的弯曲角度，相当于一个，0̀或105'的角度

    必管径单位为mm

                            附录六 木规定用词说明
    一、现将本规定条文中，要求严格程度的用同含义说明如下，以便在执行中区别对待。

    1.表示很严格，非这样作不可的用词:

      正面词采用“必须”;

      反面词采用“严禁”

    2.表示严格，在正常情况下均应这样作的用词:

      正面词采用“应”;

      反面词采用“不应”或“不得”。

    3.对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词:

      正面词采用“宜”或“可”;

      反面词采用“不宜”

    二、本规定条文中指明应按其他有关标准规范的规定执行，其写法为‘应按⋯⋯执行’‘或11 I li符合

”“’‘要求”。
    如非必须按照所指的标准规范执行的，采用“可参照⋯⋯”

16 51

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com




