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前　　言

　　本标准按照 ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》和

ＧＢ／Ｔ１．２—２００２《标准化工作导则　第２部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的规定编写。

本标准非等效采用ＤＩＮ１８５５０第３部分《灰浆和面涂　由矿物胶凝剂和聚苯乙烯泡沫塑料（ＥＰＳ）颗粒

复合而成的保温浆料系统》。根据我国国情，调整和增加了组成材料的部分技术性能指标。

在试验方法上，本标准非等效采用了ＥＯＴＡＥＴＡＧ００４《有饰面层的复合外墙外保温系统欧洲技

术认证指南》、ＥＩＭＡ１０１．８６《外保温与装饰系统抗快速变形冲击标准试验方法》、ＥＩＭＡ１０５．０１《耐碱玻

璃纤维增强网　外保温与装饰系统类》、ＡＳＴＭＤ９６８—１９９３《系统涂层下落法磨损测试耐磨性的标准

试验方法》。

本标准５．１．１为强制性条文。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录 Ｈ、附录Ｊ为规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要负责起草单位：北京振利高新技术公司、中国建筑标准设计研究所。

本标准参加起草单位：建设部科技发展促进中心、北京市恒岳新技术发展中心、中国建筑科学研究

院物理所、中国建筑科学研究院工程抗震研究所、国家发展和改革委员会国家投资项目评审中心、北京

建工集团有限责任公司、国民淀粉化学（上海）有限责任公司、新疆建筑标准设计办公室、天津市建筑标

准设计办公室、济南市墙体改革办公室、北京市昌平区建委、北京市第五建筑工程公司、北京市第六建筑

工程公司、北京住总集团住一分部。

本标准主要起草人：黄振利、李晓明、杨西伟、方展和、冯金秋、程绍革、李东杰、王庆生、朱青、刘钢、

张量、陈平、王建康、李东毅、康伟、杜洪涛、陈丹林、朱晓伟、钱艳荣、陈全良、林燕成、何晓燕、靳仲兰、

王兵涛、孙桂芳、杨国萍、刘莹琨、马才。

本标准为首次发布，自２００４年１２月１日起实施。
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胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

１　范围

本标准规定了胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统的适用范围、术语和定义、分类和标记、技术要求、试验

方法、检验规则、标志和标签以及产品的包装、运输和贮存。

本标准适用于以胶粉聚苯颗粒保温浆料为保温层、抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布或热镀锌电

焊网为抗裂防护层、涂料或面砖为饰面层的建筑物外墙外保温系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢＪ８２—１９８５　普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

ＧＢ１７５—１９９９　硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ１３４６—２００１　水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

ＧＢ／Ｔ１７２８—１９７９　漆膜、腻子膜干燥时间测定法

ＧＢ１７４８—１９７９　腻子膜柔韧性测定法

ＧＢ／Ｔ２７９３—１９９５　胶粘剂不挥发物含量的测定

ＧＢ３１８６　涂料产品的取样

ＧＢ／Ｔ３８１０．１—１９９９　陶瓷砖试验方法　第１部分：抽样和接收条件（ｉｄｔＩＳＯ１０５４５１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ３８１０．２—１９９９　陶瓷砖试验方法　第２部分：尺寸和表面质量的检验（ｉｄｔＩＳＯ１０５４５２：

１９９５）

ＧＢ／Ｔ３８１０．３—１９９９　陶瓷砖试验方法　第３部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测

定（ｉｄｔＩＳＯ１０５４５３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ３８１０．１２—１９９９　陶瓷砖试验方法　第１２部分：抗冻性的测定（ｉｄｔＩＳＯ１０５４５１２：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４１００．１～４１００．４—１９９９　干压陶瓷砖

ＧＢ／Ｔ７６８９．３—２００１　增强材料　机织物试验方法　第３部分：宽度和长度的测定

ＧＢ／Ｔ７６８９．５—２００１　增强材料　机织物试验方法　第５部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸

长的测定

ＧＢ／Ｔ７６９７　玻璃马赛克

ＧＢ／Ｔ８６２５—１９８８　建筑材料难燃性试验方法

ＧＢ／Ｔ９１９５　陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语

ＧＢ９７７９—１９８８　复层建筑涂料

ＧＢ／Ｔ９９１４．２—２００１　增强制品试验方法　第２部分：玻璃纤维可燃物含量的测定

ＧＢ／Ｔ９９１４．３—２００１　增强制品试验方法　第３部分：单位面积质量的测定

ＧＢ／Ｔ１０２９４—１９８８　绝热材料稳态热阻及有关特性的测定　防护热板法

ＧＢ１０２９９—１９８８　保温材料憎水性试验方法

ＧＢ／Ｔ１６７７７—１９９７　建筑防水涂料试验方法

１

犑犌１５８—２００４

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com




